
SZGガラスメーカー建物ガラス-6mm + 6mmローアイアン凍結済みPVB強化合わせガラス

13.52mm低鉄曇りげた焼き戻しガラス 1.52mmの透明なPVBまたは2枚の低鉄強化ガラスが1.52mmの透明なPVB中間層で挿入された2枚の6mmの低鉄の曇
りげったガラスで組み合わされます。高圧オートクレーブ内の加熱および高圧後、2つのガラスパネルをPVBフィルムによって密着させる。安全性と芸術的な特徴のために、6mm +
6mmの低鉄の艶消し強化合わせガラスは装飾に全く使用されています。それは66.4合わせガラス、6 + 1.52中間層+ 6酸エッチング焼戻し合わせガラス、1/2インチの低鉄曇
りESG VSG、6mm + 6mmの低鉄酸エッチングセーフティガラス、曇らされたサンドイッチガラスなどとも呼ばれます。ガラスの色はクライアントの設計に従って調整されます。

6 + 6mmの低鉄の曇りの強化された合わせガラスの画像：









SZG 6 + 6つや消し強化合わせガラスの利点：

1.高強度：13.52mm低鉄艶消し焼き戻し合わせガラスは、13.52mmの非焼戻し合わせガラスよりも4~5倍硬い。

2.不安定：デブリはまだ映画に固執し、低鉄の艶消し焼戻し合わせガラスパネルが壊れているときに落ちることはありません。

3.低鉄の艶消し強化合わせガラスは半透明で、日光と紫外線の透過を減らすことができます。

4.低鉄の艶消しラミネートガラスは、プライバシー保護と装飾に適した影響を与えます。

5.色があります。

6.jumboのサイズがあります。



仕様：

製品の説明：6mm + 6mmの低鉄が曇らされた強化合わせガラス。

組み合わせ：6mmローアイロン（超クリア）強化ガラス+ 1.52 PVB + 6mmローアイロン（ウルトラクリア）曇らされたガラス。 6mmエクストラクリア強化ガラス+
1.52つや消しPVB + 6mmエクストラクリア強化ガラス。

利用可能な色：カスタマイズ、色をカスタマイズでき、すべての色が利用可能です。

サイズ：カスタマイズされたサイズ、ジャンボサイズが利用可能です。

SZG製造設備：

13.52mm低鉄酸エッチング強化ガラスの用途：

着色強化合わせガラスは装飾に全く使用されています。



パーティション

シャワー室;

手すり/欄干/手すり、

ドア、

キャノピーなど



厳格な品質管理：

品質基準：

SZG Low Row Iron Flosted強化合わせガラスは厳格な品質管理に準拠しており、以下の品質基準を満たしています。

中国の安全ガラス標準（CCC）。

2. BS 6206英国の安全ガラス標準の証明書。



3.アメリカの積層安全ガラス標準：SGCC証明書。

4.欧州安全ガラス標準：EN14449証明書（CE）。


