
sgg 6.38 mm eva 積層ガラス-室内装飾ガラスメーカー & 工場

6.38 mm eva フィルム積層ガラス  の2つの層が作られている  3mm ガラスパネル  eva フィルムの中間膜と一緒に「挟まれた」 eva の積層ガラスは安全のための本物の
心配のガラスの審美的な利点を調整するガラスの1種類である;ガラスの破損、有害な太陽光線、有害騒音レベルに対する優れた保護を提供しています。
 
エチレン酢酸ビニル (eva フィルム) 切替可能なガラス複合材料を積層するために用いられる共重合系光層間膜である。これらのコンポジットまたは調光ガラスは、建築やその他の装飾的なガラ
スラミネートアプリケーションのためのオンオフのプライバシーを切り替えることができる。
 
eva 中間は、ガラス積層体内に挟まれた物体をカプセル化する機能により、装飾ガラスをラミネートするのに最適です。 Argotec の高流動船外は不規則な形状の物体を中心に流れ、他の中
間はボイドや気泡を残します。また、アルミニウム、pet などの複数の表面に優れた接着性を持っています。

生産プロセス条件:

eva 処理と保存条件が比較的低く、温度が30℃を超えない、湿度が 80% 未満であっても、装置のフィルム要件も低く、真空≥ 700mmHg (0.092 mpa)、温度
は100-110 ℃である。

機能:

1. 高い透明性、高い密着性、耐衝撃性、良好な耐久性。

2. 高温、湿気、紫外線等に抵抗し、屋外で長い間使用することができる。

3. 常温で保管し、eva の密着性は湿気や吸水性フィルムの影響を受けません。

4. PVB に比べて、特に高周波音の効果が強く、遮音性に優れています。

5. 低融点、流れやすい。

アプリケーション:

eva のラミネートガラスは、主にパーティションの壁、インテリアドアなどのような室内装飾を使用

品質:

当社の eva ラミネートガラスは、ccc、EN12543、iso9001 などの中国、欧州、およびアメリカの品質基準を満たしています。

6.38 mm eva 積層ガラスの画像詳細:

製品イメージ:

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/High-quality-3mm-clear-float-glass-supplier-for-glass-windows.html#.WYA0mIR94dU
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