
SZG-ガラスメーカー-建築用ガラス-青銅強化断熱ガラス

6mm + 12A + 6mmブロンズ強化断熱ガラス 遮音効果に優れた省エネガラスの一種です。 6mmの青銅強化ガラスと6mmのクリア/ブロンズで作られています 強
化ガラス 乾燥空気またはアルゴンガスを含む12Aアルミニウムスペーサーと組み合わせて使用​​します。ガラスパネルとアルミニウムガススペーサーは、h ig h強度およびh ig h密度の複合
接着剤で囲まれた後に密閉されます。 6mm + 12A + 6mmブロンズ強化断熱ガラスは6mm + 12A + 6mmブロンズ二重ガラス、6 + 12mmアルゴンスペーサー
+ 12mmブロンズESG DGU、24mmブラウン強化断熱ガラス、6mm + 6mm断熱ガラスユニット、6mm + 6mmブロンズ強化とも呼ばれます断熱ガラ
ス、24mm二重ガラス、24mm IGU、24mm DGUなど   

画像 の 24mm ブロンズ ダブル グレージング：

 

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/flat-tempered-glass.htm
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/flat-tempered-glass.htm
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/flat-tempered-glass.htm








 

仕様：

製品名：6mm + 6mm青銅強化断熱ガラス 

形状：平らなDGU、湾曲したDGU

構成：6mmブロンズ強化ガラス+ 12Aスペーサー+ 6mmクリア/ブロンズ強化ガラス

スペーサー：空気、アルゴン 

スペーサーの厚さ：6A 9A 12A 15A 20A

利用可能な色：クリア、ウルトラクリア、ブルー、ブロンズ、グレー、グリーンなど



サイズ：カスタマイズされたサイズ、ジャンボサイズが利用可能です。
配達：沈殿物を受け取った後10-15日、緊急サービスは利用できます。

パッケージ：特に輸出用の強力な合板箱。

 

 

製造設備：



 

 

ブロンズ強化断熱ガラスの利点：

1.防音：24mmの断熱ガラスは、音の伝達を効率的にブロックできます。



2.省エネ：青銅断熱ガラスは断熱に良い効果があります。

3.放射熱の防止：茶色の二重ガラスは放射熱を防ぐことができます。

4.安全性：強化断熱ガラスは、焼きなまし断熱ガラスよりも約4〜5倍硬くなります。ガラスパネルは、破損すると小さな立方体になります。

5.断熱ガラスをカーテンウォールとして使用することは、建物の総ig htを削減する良い方法です。

6.建物を芸術的に見せるため。

 

 

人気のあるアプリケーション：

24mmの青銅の二重ガラスは、断熱性と遮音性に優れているため、現代の建築に広く使用されています。  

1.カーテンウォールとファサードウォール;
2.窓とドア; 

3.騒音公害を減らす防音壁;

4.仕切り壁など



 

品質基準：

SZGガラスによって製造された24mm強化断熱ガラスは、次の品質基準を満たしています。

1.CCC標準（中国の安全ガラス強制認証）およびISO9001。

2.英国安全ガラス規格：BS6206証明書;

3.ヨーロッパの安全ガラス標準：CE証明書;

4.USA安全ガラス規格：SGCC証明書。



 

 

SZG-厳格な品質管理：

すべてのプロセスの後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。



 

 

他の一般的なタイプの断熱ガラス：

透明強化ガラス、

低鉄断熱ガラス、

着色された断熱ガラス。

合わせガラス断熱ガラス、



反射断熱ガラス、

Low E 断熱ガラス、

熱絶縁ガラス

曲面強化断熱ガラスなど

 

 


