
6 MM の反射防止コーティング ガラス

周囲の照明と Led とその他の表示の必要な出力を減らすことができるの増加伝送のすべてのタイプに最適

AR ガラス (反反射ガラス) は光学的に 1 つまたは 2 つの両側にコーティングされているガラス、 明確なフロート ガラス または 超明確なフロート ガラス  反射を減少させると増加基板伝
送と明るさよりコントラストの定義を提供する特定の波長範囲にわたって表面の反射を減らすことによって表面のまぶしさを減らすために、光の透過率を高めます。ゴーストと多重反射を最小化し、
ガラス表面に AR コーティングを適用することによって可能性を排除できます。

Abrisa 技術 AR コーティングはすべて誘電単一か多層膜、低反射・紫外・可視・近赤外分光バンドで高透過率のために設計されました。 

ここで AR ガラスと銀のガラスの違いを見るには画像を添付しました。

このセクションでは、6 mm フロート ガラス 6 mm 超明確なフロート ガラス、6 mm AR ガラス作ることが出来ます。完璧なフラット面と透明な外
観; 各ガラス基板が必要バブル、傷、カビ スポットなど。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Low-Iron-Glass.htm


反射防止ガラスの特長

1. 高透過率・低反射率 

2. Abrisa 技術が AR コートの顧客提供ガラス光学または反射防止コーティング ガラスの私達の既存の在庫から作製 

3. 大判 AR コートガラス入手 (在庫状況についてお問い合わせ工場) 

4. コントラスト強調シャープ、グラフィックスとテキストをクリア 

5. 標準ブロード バンド AR 4% から 0.5% 未満に表面反射を低減します。 

6。 伊藤導電性塗料、バスバー、紫外線除去コーティング、表面改質コーティング (使用可能な一致するインデックス) と組み合わせて使用ことができます 

7 カスタム波長要件に合わせて設計する。 

8「指紋採取」を抑える AR 防汚れコーティング応用が可能 

9. 疎水性トップコートは水分の蓄積を排除するために適用できます。

一般的な用途: 

1. 電子ディスプレイ 

2. LED 照明用光学系 

3. 液晶ディスプレイ 

4. フロント ・ パネル ・ ディスプレイ 

5. 薄膜液晶ヒーター パネル 

6. 計装 Windows 

7. 照明 

8. 通信 

9. 建築 Windows 

10. ディスプレイ ケース 

11 店舗 

12. プロジェクション ポート Windows 

13. サイトグラス




