
SGG 6 mm フランス グリーン強化ガラス- CE/BS 6206 標準品質

6 mm フランス グリーン強化ガラス 6 mm フランス グリーン ・ フロート ガラス シートのサイズにカットし、temperd 炉にそれらを渡すが、 ガラスを軟化点近くまで加
熱 700 度、その後、急速に冷却、which は、高圧縮とコアまたは緊張を補償でガラスの中心の状態でガラスの外側の表面をしましょう。この工程を作るフォード ブルー強化ガラスに、4-5
回普通アニール ガラスよりも強い、だからこそ安全ガラス強化ガラス強化安全ガラスとも呼ばれます。

ください任意のも、エッジを研磨や、ガラスをカットすること注処理しています。このように強化ガラスのすべてのデザインの詳細は、量産前に、確認されなければなりません。エッジ部の研磨、掘
削孔をカットのようなアウトなど。

地域:

1. 強度: 6 mm フランス緑ガラスパネルは 4-5 回まで通常焼鈍フロート ガラスより強いです。強じん化のプロセスは、温度による破損のリスクを削減しました。

2. 破損・安全: breaken が発生すると、6 mm フランス グリーン強化ガラス板壊れますか立方体の小さなフラグメントに人体には無害

3. 複数の機能: 変更ガラス基板の種類により、ガラス パネルはこのガラス、一方強度ガラスの機能に残ることができます。low-e tempered ガラス、low e toughened ガ
ラスなど、エネルギー効率であるが、また強い構造部材。それも積層、絶縁、別のクライアントの特定の要件のために印刷します。 

4. カットと研磨。 エッジ、穴とカットのすべてのタイプ別の付属品のためアウト。私たちの正確な切断と測定は、インストーラーの計画を進めてきました。 

アプリケーション:

強化ガラスは、熱またはその強さを高めるため化学物質によって治療されている強化ガラスとして定義されます。 従って多くの利点がありそれに多くの家庭や商業建築プロジェクトで使用される人気
のあるガラスを使用しています。

1. 6 mm フランス グリーン強化ガラスは広くウィンドウなどのガラス、ガラス棚を直接を使用します。

2. 6 mm フランス グリーン強化ガラスをラミネートすることで、強化ガラスの手すり、ガラス屋根、ガラスの壁、ガラス用安全ガラスを積層にする、別のガラス パネル 

3. サウンドの証拠ガラスと熱制御ガラス、6 mm フランス グリーン強化ガラスも絶縁することができます。

仕様:

Sun Global Glass 供給は色、厚さおよびガラス基板の完全な範囲を持つガラス。

1. ガラス色:  クリア、ブルー、グリーン、ブロンズ、グレー等

2. ガラスの厚さ: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 

3. ガラスのサイズ: 最大サイズ長さ 8000 mm 最小サイズ 300x300mm

4. エッジ作業: 平らな洗練されたエッジ、エッジ、ベベル エッジ、エッジは手を振って、オギー エッジ、トリプル OG のエッジ、および他を面取りします。 

5. 穴を穴あけ加工: 穴 dismater はガラスの厚さよりも大きくする必要があります。

6. カット アウト: カットのすべてのタイプ別の付属品のためアウト。私たちの正確な切断と測定は、インストーラーの計画を進めてきました。 

7. 安全なコーナー: 安全コーナーは攻撃によって人間に傷を大きく減らすことができます。



品質:

1。 ヨーロッパ、北アメリカ、中国の標準に準拠する: ISO、CCC、CE、BS6206、EN12510。

2。 高強度・ プーアル表面をきれいにします。焼戻用高品質フォード青いガラスの 40% を選択します。

3。 詳細は、優秀な仕事: エッジを滑らかに 研磨、掘削穴の公差 ± 0.9 mm

4. 強力な木箱パッケージ。

製品の詳細:

6 mm の製品の写真は、緑の強化ガラスをフランス語します。

アニール ガラスと強化ガラスの違い: 



1. 6 mm フランス グリーン強化ガラスは、シャープ、ギザギザの破片ではなく小型で円形の要素に分割するその性質上損傷の危険を減らします。

2. 6 mm フランス グリーン強化ガラス窓は、彼らは今まで破る行う清掃のしやすさです。

3. 6 mm フランス グリーン強化ガラス、5 回染めグリーン 6 mm f より強度ガラスです。

穴やカット アウト:

生産ライン:



パッケージと読み込み:


