
SGG 低鉄 強化ガラス 8 MM-建築用ガラスの安全性強化し、強化

8 mm 低鉄強化ガラス 表面の強度をアップすることができますガラス安全ガラスの一種です。通常物理的処理による強化。それは、加工強烈な暖房 .increased ガラスの内部の引張
応力を急速に冷やすと柔らかく温度 700 ° C に、ガラスのこの種は、機械的強度や耐熱衝撃強度を増加しています。

低鉄強化ガラス対クリア強化ガラス

低鉄を鍛えている光の透明率が高い、それは光の透明でクリアな強化ガラスよりも良い性能を持っています。自然破損の低鉄ガラス非常に低率です。ほとんどない存在。クリアな強化ガラスですが
spantaneous 破損率高い。

.

地域:

1. 高い安全性: 8 mm 低鉄強化ガラスは焼なまし低鉄 glass.it の破ることは容易ではないよりも 5 倍強く、壊れた、ガラスの破片害はありません人間の体に

2. 高光透明;8 mm 低鉄分強化ガラスは、光透明 8 mm クリアな強化ガラスよりも高性能。

3. CNC 機械切削: 正確なカット アウト、ので、インストールが容易でなく、あなたの窓やドアの付属品を合うことができるそれ。

 4. 熱安定性:高品質強化ガラスが 300℃。 の温度変化を耐えることができます。

アプリケーション:

 
1. インテリアと最高級の建物の外装の装飾。
2. カーテン壁、ガラスの肋骨、ガラスのレール
3. ケース、水槽を表示します。
4. バス製品、ライト、家庭用電化製品
5. 家具、テーブル トップ、窓、ドアでオフィス、住宅、shopsn などの外部

仕様:

Sun Global Glass 供給は色、およびガラス基板の完全な範囲を持つガラス。

1. ガラス色: 明確な余分なクリア、フロスト、ブロンズ、グレー、緑、青、赤、白、黒、反射ガラス色、印刷色、 

3. ガラスのサイズ: 300x300mm 最小サイズ、最大サイズ長さ 8000 mm

4. エッジ作業: フラット エッジを磨き、面取りエッジ、ベベル エッジ、エッジは手を振って、オギー エッジ、トリプル OG エッジ、および他の人。 

5. 穴を穴あけ加工します。穴をあけるときは穴 dismater ガラスの厚さより大きい維持します。

6. カット アウト。 正確な切削 CNC 自動切断機製造を使いました。その正確なエッジとカットのため付属品のすべての種類を適合することができますアウト。

7. 安全なコーナー: 以下の人間に害を及ぼす機関を削減コーナーで斜めのエッジを磨き素敵なご縁があります。

品質:

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/6mm-Ford-blue-tempered-glass-6mm-ford-blue-toughened-glass-6mm-light-blue-tempered-glass.html#.WNfKHnqeqGA


1。 ヨーロッパ、北アメリカ、中国の標準に準拠する: ISO、CCC、CE、BS6206、EN12510

製品の詳細:

低鉄強化ガラス 8 mm の製品写真:



穴やカット アウト:

生産ライン:



パッケージと読み込み:

私たちのプロジェクト:



私たちの約束は、強化ガラス 8 mm 私たちから高品質と安全性の条件をクリアする超を受け取ることです。 


