
SZG U形状ガラス-合計ソルuの建築家のuペンチu ral U-中国のガラス

SZG U形のガラス 一種の焼きなましガラスであり、長尺のuディナルワイヤー補強が取り付けられています。 Uチャンネルガラスは、h ig hly d u可搬型製品u ctに属します。これ
により、l ig htがb uイルディングスに入ると同時に、uセントの外見を示すことができます。幅広いフィッティングオプションにより、かなりの柔軟性が提供されます。 

Uガラスは、comp u terシステムによって制御されるu原子炉のガラスの成形プロセスから得られる一種の圧延ガラスです。

仕様：

厚さ：7mm
フェース幅：232mm、262mm、332mm
フランジHe ig ht：60mm
最大長：6000mm、c uストーマ付き長さ

U型ガラスの種類：

1.透明な白Uガラスあたりのu

2.氷パターンUガラス

3.Ripple Uガラス

4.オープンモールドと製品u ceの特別なパターンと非標準のUガラス。



深いプロセス：

1.Temperedおよびヒートソークテスト

U-ガラスは、c uストマーのreq u要素に従って強化できます。強化材u炉で加熱された後、ガラスのu面のジョード運搬能力は10000 PSI以上に達することがあります。強化Uガラス
の強度は、一般的なUガラスの3〜4倍です。強化されたUガラスのu seフラグメントは通常、破砕後は小さく、鋭いエッジがないため、u lに害を及ぼすことはありません。

2.ガラスコーティング-低放射： 

冬には、ガラスコーティングによってu ghの窓からのエネルギーの対流を効果的にブロックできるため、暖かさを効果的に維持できます。 s u mmerでは、ガラスコーティングは、部屋に
入る熱エネルギーを効果的に停止し、c uは、u紫外線と赤外線のエネルギーの99％をオフにします。

Sky Bl u e Uガラス

S u b-transparent sky bl u eは、br ig htとbea u tif u lだけでなく、b u t co u ld adj u stも透明度と光線です。

セラミックカラーUガラス

加熱後、事前設定された色はUガラスの内側に保持され、非常にh ig hの硬度、強い接着力、および色の堅牢性を備えています。利用できる多くの色の選択肢があります。

3.サンドブラストプロセス

サンドブラストプロセスco u ldは、ガラスのl ig ht散乱を改善します。砂を吹き付けた後、ガラスのu面は指紋のままでは容易ではありません。

Uプロファイルガラスの利点：

1. Uチャネルガラスは、一定のq uの多様性と正確なサイズを持っています。

2.D u eからU形状のセクションまで、一般的なサイズよりも機械的強度が優れています。

3.それはb ig gerスパンd uリングのインストールを可能にし、追加のs uポーターを必要としないため、追加のb u照明材料のバッチを節約できます。

4. l ig htの完全な送信により、エネルギーの節約u mptionを節約できます。

5. do u bleレイヤーにインストールすると、熱保護、サーマルインu関係などの完璧なパフォーマンスを提供し、u ndインu関係を実現します。

6.Itは容易に処理され、s uはo u terの壁や屋内のパーティションで使用できます。

7.Safeおよび適切に低い維持費

応用：

Uプロファイルガラスは、主にガラスのファサードまたはガラスの壁に埋め込まれたuです。それは、b uイルディングに対して特別なbea u tyを達成できます。



7mm低鉄UプロファイルガラスのPict u re：

















アーキテクトu再インストールUチャンネルガラス：



U成形ガラスの製品u ctionプロセス：



パッキング&配送：






