
8mm 酸エッチングガラス---ガラス工場建設中国製 

酸エッチング ガラスは、ガラス エッチングの化学プロセスであるフロスト ガラスの一種です。シリカを攻撃し、ガラス表面を粗くフッ化水素酸水溶液でエッチング ガラスです。 最後に、全体のガ
ラス パネルは、不透明な部屋の中のプライバシーを高めるために、非透過的です。一般的に一貫性のある、バリエーションと異なる視覚パラメーターの別の面を作成すること、まだ良い装飾性能を持っ
ています。

SGG 半透明の酸エッチングガラス 仕様: 

1. ガラスの厚さ: 2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm、19 mm 

2. ガラス基板: フロート ガラス、超明確なフロート ガラス、着色ガラス、シルク スクリーン ガラスをクリア (PS: 絵画側は通常側をエッチングしない) など。 

3. ガラス色: 透明、超クリア、フランス緑、濃い緑、暗いグレー、ユーロ グレー、ダークブルー、フォードはブルー、ピンク、等。 

4. 在庫サイズ: 1830 mm * 2440 mm、2140 mm * 3300 mm、等。 

5. カスタマイズされたサイズと形状があります。 

6.Packing: 内部発泡保護のブランドの新しい、使い古した木製ケース 

7. 受渡し時間: あなたの支払を確認後 7 日以内 

8. エッチング片側または両側があります。

この場合 8 MM 不透明な化学エッチングガラス プロデュースは 8 mm のフロート ガラス、ガラスなどのカスタマイズされたサイズまたは標準サイズをすることができます: 2140
mm * 3300 mm、2440 * 3300 mm。

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.WCLvo9J96M8


8 MM エッチング クリアガラス機能。

1. エッチング表面滑らか、音のバンプで光透過率を高めるし、より透明なガラスを作成しますが、また反射グレアと柔らかい半透明の外観を低減効果付属します。 

2. 平坦な表面 

触ってみると 3.Non 指をガラスの表面に印刷します。8 MM によって作り出すことができる酸エッチング クリア強化ガラス、17.52 MM 酸エッチング クリア積層ガラス;また絶縁
されたガラスで構成されます。 

4.8 MM エッチング ガラス、1 つの側面の酸エッチングまたはエッチング両方の 2 つの側面があります。 

5. シルク スクリーン パネルのロゴは利用できます。 

エッチング ガラスのアプリケーション:

1. 酸エッチング ガラスのドア、窓、シャワーのドア、等。 



2. は、不透明なガラス手すり、ガラス手すり、ガラス フェンスなどにエッチングされます。 

3. 半透明の酸エッチング ガラス天窓、ガラスの天蓋のガラスの天井など。 

4. エッチング ガラス ルーバー パネル、ガラス棚など。 

記憶する方法?

収納スペースは乾燥し、十分に換気をある必要があります。高湿度や熱の分野で、シートを格納しないでください (例えば蒸気や水パイプの近くの場所)。化学ガスにさらされるスペースも避けなけれ
ばなりません。これらすべての条件は、染色を促進します。逆に、屋外または温められていない区域でシートを格納しないでください。 

数量標準:

EN12150 ヨーロッパに従い 1. 強化ガラスの標準  

2. ASTM1048 アメリカ標準に従って  

3. GB 9963-1998年強化ガラスの標準に従って  

4. GB 17981-1999年中国標準調質と Heat-Strengthened ガラスに従い  

5. 安全ガラスの中国強制認証 (CCC)、IGCC、CSI を渡します。

梱包。




