
szg-w 8 mm クリスタルグレー強化ガラス-CE EN12150/BS 6206 中国の標準品質 

8mm クリスタルグレー強化ガラスは、カスタマイズされたサイズに8mm の水晶灰色のガラスをカットし、その後、700度のガラス軟化点の近くにガラスを加熱し、その後急速に冷
却、8mm の結晶の外側の表面を聞かせて、強化炉にそれらを渡すグレーガラス高圧縮の状態、およびコアまたはガラスの中心を補償張力で。

機能:

1. 強い強さ: 8mm の水晶灰色の強化されたガラスパネルは通常の8mm のアニールガラスより4-5 倍に強い。強靱化プロセスにより、熱破壊のリスクが大幅に低減しました。

2. 安全ガラス: 破損が発生したとき、8mm の水晶灰色の強化されたガラスシートは小さい立方フラグメントに壊れ、人体に害を与えない。

3. 強化ガラスは、良好な熱安定性を持っています, 300 ℃の温度差に耐えることができます, 通常のアニールガラスの3倍.

仕様:

1. ガラス色: 明確な強化ガラス、超透明な強化ガラス、青強化ガラス、ブロンズ強化ガラス、グレー強化ガラス、グリーン強化ガラス、等

2. ガラス厚さ: 4mm の水晶灰色の強化ガラス、5mm の水晶灰色の強化ガラス、6mm の水晶灰色の強化ガラス、10mm の水晶灰色の強化ガラス等

3. ガラスサイズ: 最小サイズ300x300mm および最大サイズ3300mmx12000mm

4. 端の仕事: 平らな磨かれた端、斜めの端、面取りの端、OGEE の端、三重の OG の端、等。

5. 穴あけ: 穴の直径はガラス厚さの少なくとも二度である必要がある。

6. カットアウト: 切削と測定は、お客様の図面に基づいて正確に同じです。

7. 安全コーナー: 安全コーナーは、事故から人々を守ることができます。

アプリケーション:

8mm の水晶灰色の強化されたガラスのよい性能のために、それは区域の下で広く使用する:

1. ガラステーブルの上、ガラスカウンタートップ等

2. ガラスドア、ガラスシャワースクリーン、ガラスシャワーのドア

3. ガラスの壁、ガラス仕切り

4. ガラスフェンス、ガラス手すり、ガラス手すり

5. ガラス床

6. ガラス窓



品質:

8mm の水晶灰色の ESG ガラスは ISO9001 の品質システムの下で厳しく作り出され、国内および海外の品質基準に次に合致する:

1. 8mm の水晶灰色の強化ガラスは CCC を満たす (中国の安全ガラスの強制認証)

2. 8mm の水晶灰色の強化ガラスは中国の強化ガラスを満たす標準 gb 15763.2。

3. 8mm の水晶灰色の強化ガラスミート欧州安全ガラス標準 E12510 を満たしています。

4. 8mm の水晶灰色の強化ガラスはイギリスの標準 BS6206 を満たす。

製品の詳細:

8mm クリスタルグレー強化ガラスの製品写真:





穴とカットアウト:

生産ライン:



パッケージとロード:






