
SZG 8mm Fグリーン強化フロートガラス---中国の高層商業ビルディングサプライヤーとメーカーのための最高の強化ガラスブランド

 

半硬化ガラスの製造手順は、カスタマイズされた製品であり、強化ガラスプロセスと同様である。 8mmのライトグリーンHSフロートガラスを生産する 8mm Fフロートフロートガラス
高温と急冷により、表面層を69MPa未満の圧縮応力にする。このようにして、ガラスの機械的強度が数倍増加した。熱強化ガラス表面の応力は約24〜69 Mpaです。

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Temperable-8mm-French-Green-Tinted-Glass-China-Manufacturer.html#.XAdFk_n_zs0


半強化ガラスの特徴：

 

1.熱強化ガラスは自発的な爆発はありません。

 

2.強化フロートガラスは、通常の焼きなましガラスに比べて2倍の強度があります。

 

3.強化されたフロートガラスは、風圧、熱応力に耐えるために追加の強度が必要な場合に、通常は特定のガラスです。

 



破壊されたとき、半強化ガラス断片は、焼きなましされたガラス断片とサイズおよび形状がより似ており、したがって、完全に焼戻しされたガラス粒子よりも長く開口部に留まる傾向がある。

仕様：

 

最大サイズ：3300ミリメートル* 13000ミリメートル、顧客の図面に基づいてカスタマイズサイズ

 

その他の厚さガラス：4mmライトグリーンHSガラス、5mmライトグリーンHSガラス、6mmライトグリーンHSガラス、10mmライトグリーンHSガラス等



 

応用：

 

熱強化ガラスは、主に合わせガラス、断熱ガラスの内側に使用され、ガラスファサード、ガラスカーテンウォールなどとして広く使用され、8mm FグリーンHSガラスは以下の用途を有する：

1.ガラス窓

ガラス扉

3.ガラスのパーティション



 

品質基準：

 

8ミリメートルライトグリーン半強化ガラスは、ISO9001品質システムの下で厳密に生産され、国内および海外の品質基準を通過している：

 

1. 8ミリメートルグリーン熱強化ガラスは中国の安全ガラスの強制認証を満たすCCC

 

2. 8mmのグリーン熱強化ガラスは、中国フロートガラス標準GB11614と品質基準GB15763.2を満たしています。

 



3. 8mmの緑色の熱強化ガラスがヨーロッパの安全ガラス規格EN12150を満たしています。



 


