
8mmの強化ガラスフェンス---ガラスの手すり、ガラスの欄干、ガラスの房のメーカー&工場

ガラス製の手すり、ガラス製の欄干、ガラス製の手すり、ガラス手すり、ガラス製のバスタブ、ガラスの柵、ガラスのフェンスなど、建物をスタイリッシュな外観にする。任意のカスタムガラスのサ
イズとカスタムガラスの形状は、私たちから、フレームレスガラスのレールとフレームガラスの欄干の両方を持つことができます。

 



仕様：

1.単一ガラスの厚さ：6mmから19mm

   ダブルガラスの厚さ：5mm + 5mm、6mm + 6mm、8mm + 8mm、10mm + 10mm、12mm + 12mmなど

2.色：クリア、低鉄、青、青銅、緑、灰色、任意の色をご利用いただけます。

3.ガラスタイプ：強化ガラス、合わせガラス、曇りガラス、シルクスクリーンガラス、断熱ガラス等

4.最大サイズ：3.3x12m、クライアントの図面に基づいてカスタマイズされたサイズ。

5.その他の強化ガラス厚板：5mm強化ガラス製レール、6mm強化ガラス製レール、10mm強化ガラス製レール、12mm強化ガラス製レール、15mm強化ガラス製レー
ル、19mm強化ガラス製レールなど

 



欄干のガラスタイプ：

1.強化ガラスフェンス（6mmから19mm）

ラミネートガラスフェンス（4mm + 4mm、5mm + 5mm、6mm + 6mmなど）

3.シルクスクリーンガラスフェンス（6mmから19mm）

4.曇りガラスフェンス（6mmから19mm）

5.断熱ガラスフェンス（5mm + 5mm、6mm + 6mmなど）

 



ガラスのパラペットの穴のヒント：

ガラスエッジまでのホールエッジ≧2.5×ガラス厚み

穴の直径≥2×ガラスの厚さ

ガラス中心までの辺の端数≧5×ガラスの厚さ

 



ガラス標準：

 

私たちの手すりのガラスは、ISO9001の品質基準の下で生産され、次の国内および国際規格を満たしています。

 

1. EN12150 CE欧州安全ガラス規格に準拠   

2. BS 6206英国安全ガラス基準に準拠する   

3. GB15763.2 National Glass Standardに準拠する   

4. CCC（3C）中国の安全ガラス基準に準拠する




