
絶縁ガラス ウィンドウ パネル

断熱ガラス (IG)、二重窓としてよりよく知られている (または二重、ますます 三重からす/ペイン) から成っている 2 つまたは 3 つのガラス窓からすの真空またはガスで区切られた建物の封
筒の内で熱伝達を減らすために領域が満たされます。 

絶縁のガラス単位 (IGU) は、商業ガラス、住宅の窓からす、ガラス店正面玄関などに適用できます。絶縁のガラス ウィンドウ パネルは、エネルギー コストの増加の主要な要因の一つであるエア
コンを多用する必要がないことを意味直射日光からあなたの家に完全な保護を提供することができますので、エネルギー コスト、ここ意味エアコン経費コストを保存する優れた方法を作る。

仕様:



1.Max: 2700x3700mm 
2.Min:180x350mm 
3. カスタム サイズに基づいて顧客の要件

単一のガラス厚 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm
 スペーサーの厚さ 6A 9 A、12 A、15 A、20 A
 スペーサーでガス 空気、アルゴンのガス
 ガラスの色 オフ、超クリア、ブロンズ、ブルー、グリーン、グレー

断熱ガラスのサイズ
1.Max: 2700x3700mm 
2.Min:180x350mm 
3. カスタム サイズに基づいて顧客の要件

断熱ガラス組成
1. クリア強化ガラス + Low e tempered ガラス 
2. クリア強化ガラス + 反射ガラス 
3. 強化ガラス + 強化着色ガラスをオフに
4. カスタマイズの要件に基づいて構成をします。 

機能: 

1.energy 省効果、室内の暖房を減らすためには、偉大な効率を再生します。したがってより大きいウィンドウ開くより明らかな省エネ効果。  

2. 室内環境の改善、高性能複層ガラスを傍受できるかなりのエネルギーが太陽から部屋に放射熱によって引き起こされ、日没日差しによるめまいを減らすことの不快感を防ぐします。  

3. 豊かな色彩と芸術的な高性能複層ガラス色の様々 なを持ってより良い芸術的な結果を達成するために、色別に選択できます。  

4. 温度および湿度特別な建物のオフィスビル、展示室、ライブラリと他の公共施設とコンピューター室、精密機器ワーク ショップ、化学プラント、一定温度の他の要件と特別な建物の湿度に、高性
能断熱ガラス使用。  

5. 太陽保護と反夕方光まぶしい場所、断熱ガラスは、太陽の保護と反夕方光まばゆいばかりの場所に使用できます。 

頻繁に質問と回答:

1. 断熱ガラスの全面的な厚さってなに?
---標準厚さ 11 mm から断熱ガラスの範囲に 33 mm. カスタム ガラスの厚さのも可能です。
 
2 Low E Glass とは何ですか。
---Low E glass は、基本的には放射率の略です。これらのガラス ブロックを許可する可視光の開口部ただし赤外線と紫外線やガラスに薄い金属コーティングを使用しています。光紫外線が
皮膚に有害である日光家具などだけでなく、low E glass を使用してこのようにができます紫外線からあなたのことを保護するために.

品質: 

断熱ガラスは、ヨーロッパ、北アメリカ、中国の標準に準拠する: ISO、CCC、CE、BS6206、EN12510、ANSI Z97。

製品の詳細:




