
SGG 日射制御と省エネルギー LOW-E glass 中国工場とメーカー

Low-E glass はの短い低放射率です。Low-E glass は使用される真空マグネトロンスパッタ銀塩フィルムの 1 つまたは 2 つあるいは 3 つの層でコーティングされたガラス表面
上のメソッドです。
low e glass は、エネルギー吸収性、室内のコントロールを減らすことができます、屋外でのエネルギー交換、人生と仕事 vity 快適さの保護および環境保護とエネルギー節約の目的を達成
します。

業界の専門家として考慮する low e glass 一定した温度のガラスは、屋内と屋外の温度差の数にかかわらず、low-E glass、屋内のインストールを使う限り、少量の空気調節の費用を
夏は涼しく、冬では永遠に暖かいを維持するためにできるようになります。Low-e glass は、ガラス紫外線遮光率に影響を与えるだけでなく、またガラスの反射面は、少しの異なる色を持ち
ます。

仕様:

厚さ: 4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm など
タイプ: オンライン コーティング low e glass(hard coating)
          オフライン コーティング low e glass(soft coating)
オンライン Low e Color: クリア
オフライン Low e Color: クリア、グレー、青、緑、色のカスタマイズのことができます
サイズ: 2140x3300mm、サイズをカスタマイズします。

機能:

1.Low-E glass は、低熱伝達係数と赤外線反射機能の特性を持ちます。その主な機能は、屋内と屋外の遠赤外線放射エネルギー転送を削減し、冷暖房コストを節約、屋内の温度を維持するた
めに、部屋に太陽放射を可能な限り、許可することです。low e glass の可視光の透過率が高く、光の反射の色はライト、ほとんどを参照してくださいするは難しい。

2.Low-E glass 屋外太陽エネルギーのような可視光と赤外線の放射熱を反映できる新世代コーティングされたガラスの一種であります。 明確なフロート ガラス、また赤外線として反映す
ることができます。太陽の光を制御、省エネ、熱制御、環境管理を改善するない問題どのような種類の気候環境にも使用できます。

3.LOW-E glass は、優れた光学特性です。Low-E glass は、太陽の光の透過率が高い可視光まで 80% 以上。反射率は非常に低いが、従来のコーティング ガラス、光学特性
が大幅に改善と比較になります。

4. オンライン Low-E glass に耐えるガラスの軟化点に近い高温焼戻し、フィルムの色が変わる可能性、色収差の結果します。さらに、オンラインの Low-E glass コーティングで
鍛えている、暖房非対称性の両側に、ガラスのコーティングの存在。焼入れ処理はコントロールすることは困難、強化プロセスと一連の問題で大きな変形があります。オフラインの Low-E
glass は被覆される短気後、それらのような問題はありません。

アプリケーション:

建築用途では、優秀な断熱材、断熱性能結果で夏は涼しく、冬は暖かい効果を達成するために Low-E glass を使用できます。コーティングされたガラスの一種である Low-E glass
は、屋内と屋外の温度差による熱伝達を減らします。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass.htm


1. Low-E glass は、高、中、低緯度地域で広くガラスのファサードやガラス カーテン壁できます夏に屋内の関数に外部の熱をブロックとして使用できます。

2. Low-E glass 窓やドア、建物として使用することができます。 目的の省エネ効果を達成するために外に屋内の熱伝達で引き起こされた放射を軽減できます。

3. Low-E glass が低い e を処理できます。 合わせからす と low e insulated ガラス、広く近代的な建築で使用します。

製品画像:

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Laminated-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Insulated-Glass.htm
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