
4 mm 半強化ガラス

温水治療ガラスには熱強化ガラス (半分ガラス)、強化ガラスが含まれています (フル強化ガラス) 熱浸漬テスト ガラス (ハッブル宇宙望遠鏡)、処理要件の手順はガラスの特定のアプリケーション
に依存します。ガラスの厚さは、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm と 19 mm にすることができます。 

仕様:

ガラスの種類: 加熱ガラス 

ガラス製品名: 熱強化ガラス 

他の名前: 半強化ガラス、熱強化ガラス、または熱強度ガラス 

ガラスの厚さ: 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm と 19 mm 

ガラス基板: オフにフロート ガラス、余分な明確なフロート ガラス、染められたガラス、反射ガラス、low-E glass、などなど。 

処理サービス: は、酸エッチング、サンドブ ラスト、積層、エッジ研磨、シルク スクリーン印刷等をすることができます。 

アプリケーション: は、合わせからすや断熱ガラス ガラス ガラスに適用できます。通常使用ガラスのファサード、ガラスの天蓋、ガラスのスイング、等します。

セクション 4 MM の Heat-Strengthened ガラスはカスタマイズされた製品 4 継手に MM アニール ガラスをカットして、ガラス基板ができます 4 MM のフロート ガ
ラス, 4 MM 超の明確なフロート ガラス、4 MM 着色ガラス、4 MM 反射ガラス、または 4 MM Low E Glass、カスタムのサイズと図形に対するクライアントの図面、
深セン Sun Global Glass 株式会社、株式会社は生産を手配できます。

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html#.WGy6wNJ96M8
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html#.WGy6wNJ96M8
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/4mm-Ultra-White-Glass-supplier-low-iron-float-glass-4mm-in-China-Extra-clear-float-glass-for-furnitu.html#.WGy619J96M8
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Low-E-glass-China-factory-4mm-5mm-6mm-8mm-10mm-low-emissivity-glass-solar-control-low-e-glass-buildi.html#.WGy7FtJ96M8


機能 4 MM の半強化ガラス。

1. 生産におけるガラスとして同じ処理機器を使用して 

2. 加熱、強制冷却表面とエッジの圧縮を作成するガラス約 1200 度。冷却時間は強化ガラスよりも長い時間がかかるする必要があります注意をする、つまり、圧縮強度は低くなります。 

3. 4 MM 熱強化ガラスは、ガラスのコードを構築することにより安全ではないが、この破損のパターンが落下し、誰かを傷つけるからガラスを防ぐ。最後に、4 MM の熱強化ガラスは 4
MM フロート ガラス、または未処理ガラスと同じくらい強い約 2 倍。

4 MM 熱強化ガラスのアプリケーション:

1. よう合わせからすの加工に適用できる: 半分強化フロート ガラス +2 クリア PVB フィルム + 半分を鍛えて 4 mm 4 mm フロート ガラス;半分を鍛えて 4 mm フロー
ト ガラス + 0, 89 SGP 歩哨フィルム + 半分を鍛えて 4 mm フロート ガラス、等。アプリケーションは、ほとんどがガラスの天蓋、ガラス カーテン壁、ガラスのスイングに。 



熱強度ガラスの利点は何ですか。 

1.Heat 強化ガラス自然爆発が存在しません。 

2 風圧、熱応力に抵抗する追加の強度が必要な場合、それは通常特定のガラスです。 

3. ときに発生した破損、ガラスの破片は焼なまし材のガラスの破片に大きさや形の似たようなこうして完全にガラス粒子以上の開口部に滞在する傾向があります。 

生産: 



梱包。 




