
電気のNSエミー NSアセットNSwney
オープンカセットの日付を比較すると、セミカセットは依然としてファブリックにさまざまな保護度を提供していますが、アームはこのタイプのカセットに引き込まれません。閉じられたカセットサ
イズの制約内で作業しないセミカセットの日時は、拡張アームサイズ、ガスストラットがサポート、照明、その他の追加の追加の面で提供できます。



関数
正方形のチューブ、バックカセット付きのフロントチューブ付きのエレガントなバックカセット、フロントカセットは最高グレードに見えます。
ステンレス鋼製のネジ、アルミフレームは大きな重力、粉体塗装カセット仕上げを支えることができます。
オーニングは50~400°以内に調整できます。
閉じると、オーニング全体がカセットに引き込まれてファブリックが汚れていることを避けます。



サイズ
1.5

長さ（m） プロジェクション
2.15 2.5 3.0 3.5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2.0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
2.5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
3.0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
3.5 ✔ ✔ ✔ ✔
技術の特徴



アプリケーション
バルコニー
パティオ


