
SGG 6 + 6 mm 強化積層安全ガラス建築ガラス メーカー

6 + 6 mm 強化積層安全ガラス として知られている強化積層安全ガラスは 2 つの層から成っている合わせからすの一種であります。 6 mm 透明フロート ガラス 後焼戻しプロセス。
ヒーター、高圧特殊処理、ガラス接着一緒に 2 つの層の安全ガラス後、中間層は大抵 PVB 映画、です。ラミネーション プロセスのガラスは破損に対して超強力で高保護です。 

合わせからすの種類:

1. EVA フィルム積層ガラス、EVA フィルム積層ガラス通常 richful が付いている屋内装飾として使用と色、EVA 系接着剤が強くないと外を使用することができます。

2. PVB フィルム合わせからす、合わせからすの他のタイプと比較して最も広く PVB ラミネート ガラス使用。接着性やその価格の良い機能を持っているために高くはないです。

3. 用いた SGP 合わせからす、用いた SGP 積層ガラス ハリケーン防火ガラスとして使用。用いた SGP ガラス強力な接着性があるし、することができますは、強力に接着を必要とする領
域を使用しました。

機能:

1. 安全性: 6 mm + 6 mm ガラス合わせからす強化ガラスと合わせからすの機能があります。ガラスが落ちる、小分割粒状とフィルムによる結合。積層ガラス 現在の建物の最も安全ガ
ラスです。 

2. 防音: PVB/用いた SGP/EVA フィルムの密度は別のガラスとフィルムはある程度健全な伝達を止めることができます。

3. 紫外線抵抗: 強化合わせからすは紫外線の侵入を低減します。

4. 耐火性: 強化合わせからすはある程度火に対して建物を守ることができます。

5. 省エネ: 強化合わせからすが光から特に反射ガラスまたは low e glass で構成された熱伝達を低減できます。

アプリケーション:

1. ドアやドアのガラスのシャワー

2. カーテン壁ガラス

3. 手すりのガラス

4. 屋根のガラス

仕様:

最大サイズ: 長さ 8000 mm
厚さ測定範囲: 65 ミリメートルの厚さ、5 mm + 5 mm、4 mm 6 mm + 6 mm、8 mm + 8 mm、等。
色の範囲: お客様の要件と設計に基づく任意の色が透明、半透明。

処理の詳細:

6 + 6 mm 強化積層安全ガラス処理することができます正確にポリッシュ仕上げのエッジ、掘削孔安全コーナー カット アウトと各種アクセサリーを組み立てるため。

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass-6mm.html#.WC144OV94dU


1. 積層強化ガラスは、ガラス内部応力に属しています。作るラミネーション プロセスの前にガラスを成形、掘削及びフライス加工でカットする必要があります。

2. 合わせからすの一貫生産後、ガラスはカット出来ません、それ以上それはバーストに繋がるため。

3. 積層強化ガラスの縁が濃度ストレス、十分に保護する必要があります、簡単、ガラスの端をヒットするシャープ、ハード オブジェクトを使用することができますバースト、ガラスを作ること。

品質証明書:

1. 6 + 6 mm 強化積層安全ガラスを満たす中国語標準的な ISO9001 および CCC
2. 6 + 6 mm 強化合わせからすを満たすヨーロッパ標準 EN12543 E12510
3. 6 + 6 mm 強化積層安全ガラスを満たすイギリス標準 BS6206

6 + 6 mm の画像の詳細は、合わせからすを強化しました。

製品画像:



強化合わせからすの切断:

生産ライン:



パッケージ:




