SZG 5 mm + 0,89 mm folia SGP + 5 mm laminowane szkio hartowane -
producenci szkia budowlanego

10,89 mm laminowane szkto hartowane SGP sktada sie z dwéch warstw 5 mm szkto hartowane oraz folie
miedzywarstwowg DuPont SentryGlas, ktéra gwarantuje funkcje bezpieczenstwa szkta laminowanego.
Szkto laminowane SGP charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscia, wysoka klarownoscia, trwatoscia,
wszechstronng konstrukcjg i elastyczng instalacjg, dzieki czemu tatwo dostosowuje sie do najnowszych i
najbardziej rygorystycznych wymogoéw na dzisiejszym rynku budowlanym.

Specyfikacja:

1. Opcje warstwy szklanej: ultra przezroczyste szkto float, przezroczyste szkto, barwione szkto, szkto
refleksyjne, szkto sitodrukowe, szkto Low-E , szkto matowe itp.

2. SGP Grubos¢ filmu strazniczego: 0,89 mm /1,52 mm /2,28 mm

3. Grubos¢ laminowanego szkta SGP: 10,89 mm szkto laminowane SGP, 12,89 mm szkto laminowane SGP,
16,89 mm szkto laminowane SGP, 20,89 mm szkto laminowane SGP, itp.

4. Marka SGP: Du Pont lub Saflex SOLUTIA na zyczenie klientéw
5. Dtugos¢ Maxa: 6000 mm, moze by¢ spersonalizowana
6. Szeroko$¢ Max: 2500 mm, mozna dostosowac

7. Dostepne sg ptaskie laminowane szkto i zakrzywione szkto laminowane, dostosowujemy je na podstawie
rysunku klienta.

Dane techniczne PVB i SGP:


https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.Wt1Tp_nXbs0

Prudes chem sl glas: m il p twaey

) SZG  pyp g SGP Technical Data

Material Performance SGP PVB
Tensile Strength
34.5 28.1
MPA
Tear Strength
50 10-15
MJ/m3
Fracture Expansion Rate 400% 275%
Haze Degree <<2% <2%
Yellow Index <1.5 6-12
Index of Refraction 1.5 1.47~1.5
Transmittance
8 9
6mm Clear+1.52mm+6mm Clear e e
UV Resistance Rate
3mm Clear+0.38mm+6mm Clear A e
Ignition Point 470°C 410C
Flame Spread Index 30 60
Combustion Smoke Index 215 350

Zalety:

1. Wytrzymatos¢ na rozdarcie szkta laminowanego sgp jest 5 razy wieksza niz w przypadku zwyktego szkta

laminowanego PVB.

2. Twardos¢ szkta sgp jest 100 razy wieksza niz zwyktego szkta laminowanego PVB.

3. Szkto Sentryglas ma funkcje odpornosci na huragany, moze z wiekszym burzeniem niz szkto laminowane

PVB.

4. Szkto miedzyszybowe Sgp poprawia wydajnos¢ szkta kuloodpornego.

5. Produkty ze szkta Sgp w pewnym stopniu zmniejszaja grubos¢ szkta laminowanego.

6. Niezwykle trwaty i odporny i moze zachowac bezbtedne i przezroczyste po latach ekspozycji.

7. Folia laminowana sgp nadaje sie do bezramkowego projektu




8. Doskonate bezpieczenstwo po ztamaniu.

Aplikacja SGP:

Poniewaz szkto Dupont Sentryglas ma dobrg przezroczystos¢, bezpieczenstwo i inne dobre wtasciwosci,
jest szeroko stosowane w réznych gateziach przemystu. Dzieki bezpieczenstwu, urodzie i unikalnemu
potaczeniu dalszego popytu, szkta odporne na uderzenia beda bardziej rozlegte.

1. W miejscach, w ktérych nalezy wzig¢ pod uwage bezpieczehstwo osobiste.

2. Miejsca z funkcjag kuloodporng, antykradziezowg, przeciwwybuchowa.

3. Szklana podtoga, szklany korytarz, szklany chodnik, szklana balustrada, szklany most itp.

4. Wysokie budynki, duze budynki uzytecznosci publicznej z bezpiecznego szkia.

5. Duze szkio architektoniczne.

Certyfikaty jakosci:

1. 10,89 mm specjalne szkto SGP spetnia chinskg norme ISO9001 i CCC Cerfiticate.
2. Szkto antywtamaniowe 10,89 mm sentryglas spetnia norme europejskg EN14449, E12510
3. 10,89 mm dupontowe szkto posrednie sgp spetnia brytyjska norme BS6206

4. 10,89 mm szkto hartowane sgp spetnia wymagania GB9962 i GB15763.2.

Szczegotowe informacje o szkle typu sgp duplex 10,89 mm:

Obraz produktu:






Linia produkcyjna:



FENEBEBEE=E/Semi-Auto Laminated Glass Production Line

ShEGE . FRrEHL RS
Washing and Drying Machine Clean Room Equipment Pre-pressing Machine Glass Autoclave

Pakiet:









