10MM Ford niebieski REFLEKSY)NE szkto--szkio elewacyjne budynku
materiatow z pieknem wzbogacony kolor

Szkto refleksyjne jest zwyktym_szkto float z powtoka metaliczna na powierzchniach szklanych, zeby
odcina ciepta stonecznego. Ta specjalna powtoka metaliczna réwniez zapewnia efekt Lustro fenickie, aby
zapobiec widocznos¢ z zewnatrz, stad szkto odblaskowe réwniez moga zapewnié prywatnos¢ budynkow.

W niniejszym rozdziale 10 MM Ford jest niebieskie szkto odblaskowe 10MM ford niebieski
przyciemniane szyby zostat potraktowany z powtoka metaliczna, aby umozliwi¢ mu odbijac ciepto. W
tym sensie, ze dziata jak lustro, gdy nie jest refleksyjny.

Istniejg dwa rézne sposoby wytwarzania szkta odblaskowe: proces produkcji pirolityczna (szkto odblaskowe
On-Line, twarde Szkto refleksyjne powtoki) i prézni (magnetron) proces (Off-line REFLEKSY]NE szkto, Szkto
refleksyjne powtoki miekkie)

1. na linii powlekania szkta odblaskowe: czesciowo prowadzone tlenki metali sg bezposrednio stosowane
do powierzchni szklanych podczas wyzarzania szkta procedury. Ten powtoki s réwniez nazywane ciezko
powtoka i w tym sensie, ze sg one stosunkowo mniej szkodliwe dla Srodowiska.

2. off linii powlekania szkta odblaskowe: jeden lub wiecej warstw metalu sg stosowane w warunkach
podcisnienia do powierzchni szklanych gotowego wyzarzania. Powtoki stosowane przez technika sa miekkie
i wymagany poziom ochrony od srodowiska zewnetrznego; kolor mozna mieszac z réznych koloréw. Ten
powtoki sg rowniez nazywane Miekka powtoka szkta refleksyjnego. Sa one tatwo zostacé zarysowane i
zazwyczaj stosowang w systemie okna z podwdjnymi szybami.
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10MM swiatta niebieskiego szkta odblaskowe specyfikacji:

1. szkto Grubos¢: 10MM
2. szkto opcje rozmiaru: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm

3. przetwarzania zdolnosci: moga by¢ stosowane do produkcji szkta hartowanego, laminowanego szkta i
szkta zespolonego.

4. opakowania szklane: przeciw plesni separacji proszku przektadkowe, nowy i zdatny do zeglugi sklejki
sprawy z pianki ochrony wewnatrz.

5. Wysytka: w ciggu 7 dni, po dokonaniu ptatnosci otrzymane
6. ptatnosci: T/T; L/C na widok

7.Application: szklenie strukturalne elewacji



Funkcje:
1. zapewnia efekt Lustro fenickie
2. zapobieganie widocznos¢ z zewnatrz i w ten sposéb zachowania prywatnosci

3. przyjazna konstrukcja z celem zmniejszenia zyskow ciepta i straty, Dokonywanie struktur znacznie
tansze na ciepto i zimno w ciggu roku

Produkcja:

Aplikacji:



Szkto refleksyjne stuzy przede wszystkim do Przeszklenie elewacji szklo strukturalne, takie jak: ford
niebieskie szklo laminowane, szkto ford niebieski izolowane i tak dalej.
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