
11.52mm ultra jasne hartowane szkło laminowane grubości, 5 + 5mm
+ 1,52 SGP laminowane arkusze szkła hartowanego, laminowanego
szkła cena za metr kwadratowy, szkło hartowane na budowiewg

11.52mm bardzo szkło zespolone składają się z 5 mm szkła hartowanego + 5mm szkła hartowanego +
1,52 warstw SGP z silnym spójności umieszczonej w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, Według
przetwarzania z hartowanego szkła laminowanego szkła i znacznie bardziej wytrzymałe i bezpieczeństwa
niż zwykłego szkła , Kiedy złamany, odłamki będą trzymać się międzywarstwy SGP i nie rozpraszają.

Różni się od pvb szkła laminowanego i szkła laminowanego sgp?

Szkło laminowane z pvb pośredniej jest powszechne, ale SGP pośrednia jest siła ponad pvb pośredniej, to
również być używane w dobrym środowiskiem do oporu źle huraganu.

Próbkę ultra jasne hartowanego szkła laminowanego





cechy:

 1, skrajnie wysoki poziom bezpieczeństwa: szkło laminowane inkrustowane w budynkach nadal pozostaje
całkowicie w oryginalnej ramie, gdy jest ona wpływ jakiejkolwiek siły zewnętrznej, kiedy dziewczyna szkło
zostaje złamany. Osoba nie będzie bolało przez fragmentów rozpryskiwania szklanych.
2, energooszczędny materiał architektoniczny.
3, Explosion i Kuloodporność: kiedy wiele międzywarstwy zostały przyjęte, różne gatunki pocisku i
przeciwwybuchowych może być zmniejszona.
4, Hurricane i odporność na trzęsienie ziemi: połamane fragmenty szkła nie spadnie na ziemię w całości i
pozostanie tam gdzie to było wcześniej, gdy szkło jest uszkodzony.
5, kontrola akustyczna: SGP film może blokować i pochłaniania dźwięku, tak aby zmniejszyć hałas.
6, promieniowanie ultrafioletowe anty-: może być bardzo skuteczne blokowanie promieniowania
ultrafioletowego w świetle słonecznym z blokującą prędkością nawet ponad 99%, w celu uniknięcia
promieniowania ultrafioletowego.
7, estetyczny materiał sens dla budynków.

11.52mm specyfikacji hartowanego szkła laminowanego:

Nazwa Szkło: 11.52mm hartowanego szkła laminowanego



Grubość szkła: 3 + 3 mm, 4 mm + 4, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 mm 10 + 12 + 12 mm, 5 mm 15
+ 19 + 19 mm itd.
kolor szkła: przezroczysta, ultra jasny, brązowy, szary, niebieski, zielony, czarny, etc
Grubość SGP: 0.38mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm
SGP Kolor: Przezroczysty, zielony, niebieski, mleko, szary, brązowy, czerwony, etc
Max Rozmiar: 3300 * 1300mm
Cechy: 1. Bardzo wysokie bezpieczeństwo
2. energooszczędne materiały budowlane
3. Tworzenie zmysł estetyczny budynków
4. Kontrola dźwięku
5. Ochrona UV
Przetworzony: rozmiar cięcie, otwory, polerowane ostrze, hartowane, laminowane itp
Kolor lub rozmiar: Jak na potrzeby klienta

Zastosowanie:

Według przepisów budowlanych, miejsce musi wykorzystać szkło bezpieczne:
Bank i ogrodzenia balustrady.
Torfowiska szpitalne i balustradą.
Supermarket centrum dekoracji i stróżowania.
Instalowanie Hotel.
Architektoniczne i meble.
Domy i budynki biznesowych aplikacji.



jakość:
11.52mm Wyczyść hartowane szkło laminowane spotykają BS6206, standard UK szkło hartowane
11.52mm Wyczyść hartowane szkło laminowane spotykają EN12510 CE norma europejska szkło hartowane
11.52mm Wyczyść hartowanego szkła laminowanego spotkać CCC CE chiński Safety Glass obowiązkowe.



linia produktów






