
12mm szkło sitodrukowe na zamówienie, tafle szkła hartowanego,
szkło sitodrukowe, szkło hartowane w fabryce porcelany.

Około 12 mm szkła sitodrukowego

Szkło sitodrukowe 12mm to tusz wysokotemperaturowy poprzez proces sitodruku na powierzchni szkła w
celu utworzenia wzoru, koryta 520-600 ℃ pieczenia wysokotemperaturowego po tuszie drukarskim i
powierzchni szkła ściśle ze sobą i staje się szkłem dekoracyjnym, na zawsze tak, aby zapobiegać ścieraniu,
trądzeniu i alkaliczności.

Metody szklanego sitodruku zostały podzielone na ręczne sitodruk i sitodruk za pomocą maszyny. Jeśli
szkło wzoru jest bardzo łatwe, możemy wybrać ręczny sitodruk, a wzór trudny lub nieregularny możemy
wybrać sitodrukiem z maszyną. Do hartowanego szkła z sitodrukiem można wybrać pojedyncze szkło
hartowane lub podwójnie laminowane szkło hartowane.



Co to jest przetwarzanie szkła sitodrukowego?

Przetwarzanie jest następujące: rozciąganie - zaklejanie --- suszenie --- wywoływanie --- suszenie --- płaskie
szkło --- cięcie --- mielenie --- mycie i suszenie --- drukowanie i pieczenie.

Charakterystyka szkła sitodrukowego

1 th Wytrzymałość For Do hartowanego szkła z sitodrukiem można wybrać pojedyncze hartowane szkło lub
podwójne laminowane szkło hartowane, czyli około pięć razy silniejsze niż szkło wyżarzane.
2 、 Większa odporność na ciepło, odporność na ciepło więcej niż szkło wyżarzane.
3 、 Trwałe, anty-ścierne, trądzikowe i zasadowe
4 style Styl modelu, wzór ma wiele różnych typów, które mogą spełnić wymagania klientów; Dozwolone są
również niektóre niestandardowe. 



Specyfikacja:

Nazwa szkła: szkło sitodrukowe 12 mm
Typ szkła: udekoruj szkło, szkło hartowane zadrukowane sitodrukiem
Grubość: 3-19 mm
Minimalny rozmiar druku: 300 * 300 mm
Maksymalny rozmiar druku: 2440 * 3660 mm
Przetworzone: Nadruk sitodrukiem, rozmiar cięcia, otwory, polerowane krawędzie itp
Kolor lub wzór: zgodnie z wymaganiami klienta
Certyfikaty: CE, ISO, CCC, BS6206, EN12543, EN12510

Podanie

Szkło do sitodruku 12 mm przystosowuje się do aplikacji wewnątrz lub na zewnątrz, takich jak:

Szklane drzwi wystawowe, balustrada schodowa 
Szklany blat, ogrodzenie, poręcz
Szklana przegroda lub szklana ściana



Jakość:
Szkło do sitodruku 12 mm spełnia standard BS6206, szkło bezpieczne UK
Szkło do sitodruku 12mm spełnia normę EN12510 CE dla europejskiego szkła bezpiecznego



Szkło do sitodruku 12mm spełnia wymagania chińskiego szkła CCC CE Obowiązkowe.

Linia produkcyjna




