
SZG 21,52 mm szkło laminowane z dolnym sitodrukiem - najlepsi producenci szkła
budowlanego i fabryka w Chinach

 

21,52 mm laminowane szkło sitodrukowe jest rodzajem szkła laminowanego, które jest wykonane z jednej
warstwy 10 mm szklany ekran z jedwabiu i jedną warstwę kanapki ze szkła hartowanego o grubości 10
mm. Środkowa warstwa to 1,52 mm film PVB, po podgrzaniu i h specjalny proces ig pod ciśnieniem h, dwie
warstwy przyczepności szkła razem. Dzięki procesowi laminowania szkło jest super mocne i h ig h chroni
przed stłuczeniem. To rodzaj szkła bezpiecznego do nowoczesnego budownictwa.

 

Cechy laminowanego szkła hartowanego:

https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/silk-screen-printing-glass-10mm-Screen-Printed-glass-10mm-Silk-printing-glass-10mm.html#.XNEqzfkzbs0


1. Charakterystyka szkła hartowanego: szkło laminowane sitodrukowe ma cechy szkła hartowanego, co
oznacza, że ​​po rozbiciu po rozbiciu rozpadnie się na małe granulki, nie zaszkodzi ludziom.

 

2. Cechy szkła bezpiecznego: Ze względu na PVB mają silną przyczepność, pęknięcie szkła laminowanego
nie spadnie i sklei się przez folię pvb i.

 

3. Funkcja odporności na dźwięk: Gęstość filmu jest różna dla szkła, więc szkło laminowane może
zatrzymać transmisję dźwięku na pewnym poziomie.

 

4. Odporność na promieniowanie UV: Szkło laminowane z sitodrukiem zmniejsza przenikanie promieni UV i
chroni obiekty wewnętrzne przed promieniowaniem UV.

 

Specyfikacja:

 

Grubość szkła: 21,52 mm laminowane szkło sitodrukowe

 

Inna grubość szkła: szkło laminowane ze spiekiem ceramicznym 9,52 mm, szkło laminowane ze spiekiem
ceramicznym 11,52 mm, szkło laminowane ze spiekiem ceramicznym 13,52 mm, szkło laminowane ze
spiekiem ceramicznym 17,52 mm, szkło laminowane ze spiekiem ceramicznym 25,52 mm, szkło
laminowane ze spiekiem ceramicznym 31,52 mm, szkło ceramiczne ze spiekiem 39,52 mm szkło
laminowane itp

 

Maksymalny rozmiar: 3300 x 12000 mm

 

Grubość szkła: 4 mm + 4 mm jedwabne szkło, 5 mm + 5 mm jedwabne szkło, 6 mm + 6 mm jedwabne



szkło, 8 mm + 8 mm jedwabne szkło, 10 mm + 10 mm jedwabne szkło, 12 mm + 12 mm jedwabne szkło
itp.

 

Kolor szkła: przezroczyste szkło laminowane, szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza, szkło zielone
laminowane, szkło laminowane brązowe, szkło laminowane niebieskie, szkło laminowane szare, szkło
laminowane niejasne, szkło laminowane drukowane Frit itp.

 

Grubość PVB: szkło laminowane 0,76 mm, szkło laminowane 1,14 mm, szkło laminowane 1,52 mm, szkło
laminowane 1,9 mm itp.

  



Aplikacje:

 

21,52 mm szkło laminowane z sitodrukiem ma szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie,
głównie w następujących obszarach:

 

1. Szklane balustrady, szklana balustrada, szklane ogrodzenie itp.

2. Szklana przegroda, szklana ściana działowa, szklana ściana

3. szklana fasada, szklana ściana osłonowa itp



 

Certyfikaty jakości:

 

Szkło laminowane 21,52 mm z dolnym sitodrukiem są produkowane ściśle zgodnie z systemem jakości
ISO9001 i przeszły następujące krajowe i międzynarodowe standardy jakości:

 

1. Szkło laminowane 21,52 mm z dolnym sitodrukiem spełnia CCC (chińska obowiązkowa certyfikacja szkła
bezpiecznego)

 

2. Szkło laminowane 21,52 mm z dolnym sitodrukiem spełnia chińskie szkło laminowane GB9962.

 

3. Szkło laminowane 21,52 mm z dolnym sitodrukiem spełnia europejską normę szkła bezpiecznego
EN14449: 2005.

 

4. Szkło laminowane 21,52 mm z dolnym sitodrukiem spełnia amerykański standard szkła bezpiecznego
SGCC ANSI Z97.



 



 


