SZG - Chiny fabryka szkta - drukowanie na drzwiach loddéwki

Drzwi lodéwki z hartowanym nadrukiem 3,2 mm szktoto rodzaj bezpiecznego szkta
hartowanego. Jest wytwarzany poprzez wykonanie przezroczystego szkta lub szkta o niskiej zawartosci
zelaza z kolorowymi nadrukami lub obrazami na powierzchni szkta. Po procesie drukowania szkto zostanie
podgrzane w procesie hartowania, aby na powierzchni szkta nanies¢ farbe ceramiczng. Po tym czasie szkto
bedzie wyjgtkowo odporne na zarysowania, kwasy i zasady, a kolor szkta nie wyblaknie. Nadruk wyglgda
jak zdjecia.










]

Ol




Specyfikacje:

Rodzaj szkta: szkto hartowane z nadrukiem cyfrowym 3,2 mm

Dostepne kolory: wszystkie kolory Pantone / RAL i wzory OEM

Rozmiar: niestandardowe rozmiary

Grubos¢: 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm itd.
Opakowanie: Mocne skrzynie ze sklejki eksportowej

Dostawa: 10-15 dni po otrzymaniu wptaty.

Kontenery: LCL, 20'GP, 20'0OT, 40'HQ itp.



Uprzejme przypomnienie

Wszystkie obrébki, takie jak polerowana krawedz, naroznik zabezpieczajacy, wiercenie otwordw,
wycinanie, naciecia itp. Muszg by¢ zakonczone przed wydrukowaniem i hartowaniem.

Sprzet produkcyjny




Zalety

1. Wytrzymatos¢: hartowane szkto hartowane o grubosci 3,2 mm jest okoto 4 ~ 5 razy twardsze niz szkto
niehartowane 3,2 mm, moze wytrzymac silniejsze uderzenia.

2. Bezpieczenstwo: po rozbiciu szkto hartowane o grubosci 3,2 mm z nadrukiem jedwabiu stanie sie
matymi kawatkami szeSciennymi bez ostrych krawedzi i rogéw.

3. Dobre efekty dekoracyjne, dowolne kolory z palety Pantone i RAL. Wzory na szkle moga by¢ dowolnym
obrazem.

4. Wyrazne nadruki, kolory i wzory na szkle nie wyblakng ani nie zostang zarysowane.

Zastosowania szkta drukarskiego
1. Pionowe drzwi loddwki;

2. Szklana sciana dziatowa, Sciana ekranowa;
3. Porecz, balustrada, balustrada, balkon;

4. Blat;

5. Piekarnik;

6. szklane drzwi;

7. Podtogi, klatki schodowe;



Inny typ szkia izolacyjnego drzwi lodowki, ktory moze Cie zainteresowac.



Scista kontrola jakosci

Przeprowadzamy Scistg kontrole jakosci po kazdym procesie i przed dostawa.



Standardy jakosci szkta SZG

SZG - Szkto hartowane z nadrukiem produkowane jest $cisle wedtug wymagan certyfikacji systemu
zarzadzania jakoscig 1SO 9001, a takze spetnia ponizsze normy jakosci.

1. Chinska norma dotyczaca bezpiecznego szkta (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskich standardéw bezpiecznego szkfa.

3. Europejski standard bezpiecznego szkta: EN12150



4. Normy jakosci ANSI Z97 USA.
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Pakowanie bezpieczenstwa

Pakujemy szkto w standardowe skrzynie eksportowe ze sklejki.







