
SZG 11,52 mm matowe, karbowane, hartowane szkło laminowane ---
Najlepsze prążkowane szkło laminowane z teksturą z trzciny w Chinach

Szkło laminowane karbowane należy skleić jedną warstwą karbowane szkło i jedna warstwa innego szkła
lub lustra razem przez pvb. W przypadku szkła żłobkowanego głębokość rowka i przestrzeń na dwa rowki
można dostosować na podstawie rysunku klienta. Ze względu na doskonałe właściwości ochrony
prywatności i dobry wygląd, karbowane szkło żebrowane znajduje szerokie zastosowanie w aranżacji
wnętrz, np. Szkło działowe, przegrody itp.

https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/Fluted-Glass.htm


Rodzaj karbowanego szkła laminowanego:

1. Szkło karbowane + szkło karbowane



2. Szkło karbowane + lustro



3. Szkło karbowane + zwykłe szkło bezbarwne



Specyfikacja:

Grubość: 9,52 mm żebrowane szkło laminowane, 13,52 mm żebrowane szkło laminowane, 17,52 mm
żebrowane szkło laminowane, 21,52 mm żebrowane szkło laminowane itp.

Rozmiar: maks. 3,3 x 12 m, rozmiar niestandardowy na podstawie projektu klienta

Wzór: pionowy lub poziomy wzór fletu, głębokość fletu, przestrzeń dwóch fletów można dostosować.

Kolor: szkło trzcinowe o niskiej zawartości żelaza, przezroczyste szkło trzcinowe, niebieskie szkło trzcinowe,
zielone szkło trzcinowe, szkło trzcinowe z brązu, szare szkło trzcinowe itp.



Cechy karbowanego szkła laminowanego:

1. Szkło karbowane jest rodzajem półprzezroczystego szkła, które pozwala na świecenie światła i chroni
prywatność ludzi.

2. W przypadku produkcji szkła karbowanego w szkle hartowanym ma on funkcję szkła bezpiecznego
hartowanego, jego pęknięcie nie zaszkodzi ludziom, a szkło karbowane w typie laminowanym przyklei się
do folii po całkowitym rozbiciu.

3. Żłobkowane szkło może rozpraszać światło, z doskonałym, pięknym wyglądem, szeroko stosowane w
wielu obszarach, takich jak projektowanie wnętrz, przegroda, ścianka działowa itp.

Podanie:

Karbowane szkło laminowane ma dobre cechy, takie jak rozproszone światło, doskonały wygląd, ochrona
prywatności ludzi itp. Jest szeroko stosowany w następujących obszarach.

1. Szkło działowe, szkło działowe

2. Szyba w drzwiach, szyba w drzwiach prysznicowych, parawan prysznicowy



3. Balustrady szklane, balustrady szklane

4. Szkło dekoracyjne

Certyfikaty:

Nasza fabryka produkuje karbowane szkło laminowane ściśle według systemu jakości ISO 9001 i spełnia
następujące normy:

1. Laminowane szkło trzcinowe o grubości 11,52 mm spełnia chińską normę dotyczącą szkła
architektonicznego GB15763.2.



2. Laminowane szkło trzcinowe o grubości 11,52 mm spełnia wymagania chińskiego obowiązkowego
certyfikatu bezpiecznego szkła (CCC).

3. Laminowane szkło trzcinowe o grubości 11,52 mm spełnia wymagania normy BS 6206 w Wielkiej
Brytanii.

4. Laminowane szkło trzcinowe o grubości 11,52 mm spełnia europejskie normy bezpieczeństwa EN 12150
CE.

Inspekcja fabryki:

Nasza fabryka przeprowadza ścisłą kontrolę wewnętrzną przed dostawą, aby upewnić się, że wszystkie
szyby są w dobrym stanie po przybyciu do magazynu klientów, patrz poniżej:




