SZG 6 mm + 6 mm Wyjatkowo gtadka folia z izolacjg ze szkta hartowanego

Szyby zespolone ze szkta hartowanego SZG Sciany ostonowe sg lekkimi fasadami z aluminiowymi
ramami, ktére zawierajg szklane lub metalowe panele. Kazdy system szklenia wymaga starannej integracji
z innymi sasiednimi elementami konstrukcyjnymi, takimi jak oktadziny scienne, dachy i detale Scian.
Systemy Scian ostonowych obejmujg zaréwno standardowe systemy prefabrykowane, jak i
wyspecjalizowane niestandardowe moduty scienne. Wzrost kosztéw czesto wigze sie z dodatkowymi
dostosowaniami i wiekszymi rozmiarami.

W tej sekcji 21 mm szkto zespolone to kreatywne potgczenie szkta, ktére jest Szkto hartowane o
grubosci 6 mm oddzielone szczelng prdéznig lub gazowa lub gazowg przestrzenig wypetniong argonem.

6MM Ultra klarowne szkto hartowane + 9A + 6MM Ultra przejrzyste szkto hartowane :

Grubos$¢ pojedynczego szkta 6 mm Bardzo przezroczyste szkto hartowane
Grubos¢ przektadki 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Gaz w przekfadce Powietrze, Argon

Opcje grubosci szkta 5mm/6mm/8mm/10 mm/12 mm itp

Szkto hartowane Low-E , szkto bezbarwne, przyciemniane
szkto, szkto refleksyjne

1. Max: 2700 x 3700 mm
Rozmiar szkta izolacyjnego 2. Min: 180 x 350 mm
3. Niestandardowe rozmiary

Inne opcje szkta

1. Odblaskowe szkto hartowane + szkto hartowane Low e
2. Odblaskowe szkto hartowane + Odblaskowe szkto
hartowane

3. Lub niestandardowa kompozycja na podstawie
wymagan.

Inne Opcje sktadu szkta
izolowanego

Jak skuteczne jest podwdjne szyby?

Szyby zespolone (IGU) moga znacznie poprawi¢ komfort mieszkania, w potaczeniu z izolacja $cian,
sufitu i podlogi, utrzymaja stabilno$¢ temperatury i zmniejsza koszty ogrzewania i chtodzenia
urzadzenia.

Podwdjne szyby okna z przezroczystego szkla float, mozna zmniejszy¢ o potowe straty ciepta w
poréwnaniu do okna pojedynczego okna, jesli rozmiar i ksztatt. Jesli masz podwdjne szyby ze szktem
low-e lub uzywajac argonu do wypetnienia przestrzeni miedzy panelami szklanymi.

Cechy:

1). Cecha termiczna Szyba izolacyjna moze obnizy¢ wartos¢ wspétczynnika U, zwtaszcza gdy jest
wypetniony gazem obojetnym


https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.Wtmq_huFMdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.Wtmq_huFMdU

2). 1zolacja akustyczna Szyba izolacyjna moze obnizy¢ poziom hatasu, jesli zastosuje sie jg do szyby
laminowanej, 80 decybeli hatasu ulicznego moze wynosi¢ nawet 45 decybeli

3) Anti rosa: szkto z podwdjnymi szybami jest wypetnione wystarczajgca iloscig srodka osuszajacego, ktéry
moze skutecznie absorbowac pary w przestrzeni wewnetrznej lub przenikna¢ z zewnatrz, aby zapewnic, ze
gaz w wewnetrznej przestrzeni jest absolutnie suchy i nie bedzie rosnac.

4). Wysoki poziom bezpieczenstwa: nie tylko zachowuje wydajnos¢ szkta hartowanego, ale takze szkfa
laminowanego. Zerwanie szkta nie jest ostre i nie szkodzi ludzkiemu ciatu. Ponadto PVB potfaczy pekniecie
razem. Nie spadnie.

Zalety szklanej fasady

1. Efektywnos¢ energetyczna

Dopuszczenie $wiatta stonecznego do wnetrza budynku moze zaoszczedzi¢ energie elektryczna, poniewaz
mozna uzy¢ naturalnego Swiatta zamiast sztucznego oswietlenia

2. Bezpieczenstwo i wystarczajgco silne

Fasada ze szkfa strukturalnego jest na 0ogét wystarczajgco mocna, aby wytrzymac niektére z
najtrudniejszych elementéw pogodowych. Niezaleznie od tego, czy mieszkasz w miejscu o statym stoncu,
wietrze czy deszczu, szkto zachowa swojg integralnos¢ i wyglad znacznie dtuzej niz wiele tradycyjnych
materiatéw budowlanych

3. Promienie UV

Szkto moze skutecznie zredukowad 99% szkodliwych promieni UV do cztowieka

4. nowoczesny design i Swiatto przez

Aplikacje:
Szyby zespolone majg wysoka energooszczednosc¢ i dZzwiekoszczelno$é, sg odporne na dziatanie promieni
UV, dlatego izolowane moga by¢ szeroko stosowane w szklanych Scianach ostonowych, szklanych

fasadach, szybach zespolonych szyb okiennych, podwéjnych szybach okiennych, w szczegélnosci okien
mieszkalnych i scian ostonowych,

Jednostki SZG IG Standard jakosci:

1. Zgodnos$¢ z normg EN12150 w zakresie europejskiego szkta hartowanego

2. zgodne z norma amerykanska ASTM1048

3. zgodne z normg GB 9963-1998 w standardzie szkta hartowanego



4. zgodne z GB 17981-1999 Chinski standard szkto hartowane i szkto hartowane

5. Zgodnos¢ z obowigzujacymi chinskimi certyfikatami bezpieczehnstwa (CCC), IGCC, CSI.

Szczegoty Produktu:




Linia do produkcji podwdjnych szyb zespolonych Ultra Clear Toughened:




