Francuski SGG 6mm hartowane szkto zielone- CE / b 6206 Standard
jakosci

Francuska 6mm zielony puszki hartowane jest pociete przyz-rozmiar 6mm francuski ptywak
zielonego szkta, a nastepnie przekazac je do pieca temperd, ktéry ogrzewanie w poblizu szkta punktu
zmiekczajgce 700 stopni, nastepnie szybko schtadzany, wHich niech zewnetrznej powierzchni szkta w
stanie wysokiej kompres;ji plikdw i core lub centrum szkta w kompensacji napiecia. Ten proces produkgji
zrobic ford niebieskie szkto hartowane, ze szkto, ze 4 - 5 razy silniejsze niz zwykte szkto odprezone, to
dlaczego hartowanego szkta, zwany takze szkta hartowanego.

Prosze pamietac, ze nie mogg by¢ ciete szkto hartowane, zadnych wiecej, nawet szlifowanie krawedzi lub
innych przetwarzania. W ten sposob wszystkie szczegéty konstrukcyjne, hartowane szkto musi by¢
potwierdzona przed masowaq produkcje. Jak krawedzZ polerowanie, wiercenie otwordw, cut outs, itp.

Cecha:

1. sity: panelu francuski zielone szkto hartowane 6mm jest do 4 - 5 razy silniejsze niz szkto zwykte float
odprezone. Procesu hartowania znacznie zmniejszyto ryzyko pekniecia termiczne.

2. pekniecia & bezpieczenstwo: w przypadku wystgpienia breaken arkusz francuski zielone szkfo
hartowane 6mm ztamie na mate fragmenty szesciennych, ktére zrobi¢ nieszkodliwe dla ludzkiego ciata

3. wiele funkcji: przez zmianie typu podtoza szklane, szkto hartowane panel moze pozostac funkcje tego
szkta, Tymczasem wytrzymatos¢ szkta. Na przyktad, low-e tempered szkfa lub szkta low e toughened, to
efektywnos¢ energetyczng, ale réwniez silne strengthed. Rdwniez moze by¢ laminowana, izolowane i
drukowane dla potrzeb réznych klientéw.

4. ciecia i polerowania: wszelkiego rodzaju krawedzi, otwory i cut out dla réznych akcesoriéw. Nasze
precyzyjne ciecie i pomiary promowane wykonania instalatoréw.

Aplikacji:

Szkto hartowane jest zdefiniowany jako szkto hartowane, ktéry zostat potraktowany przez ciepta lub
chemikalia do zwiekszenia sity. W ten spos6b ma wiele zalet i uzywa, co sprawia, ze popularne szkfo
stosowane w wielu projektach budynkéw mieszkalnych i komercyjnych.

1. 6mm francuski zielone szkto hartowane jest powszechnie uzywane bezposrednio pétki szklane, szkto,
okna, itp.

2. 6mm francuski zielony hartowanego szkta mogg by¢ laminowane z innego panelu szkta, aby byc¢
hartowane laminowane szkto bezpieczne o szklanym dachem, szklane $ciany, balustrady szklane, szkto

3. 6mm francuski zielone szkto hartowane mogg by¢ réwniez izolowane dZzwieku dowod szkto i szkto
sterowanie ciepto.

Dane techniczne:




Szkto z petnego zakresu koloréw, grubosci i podtoza szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.
1. szkto kolory: jasne, niebieski, zielony, brazowy, szary itp

2. szkto Grubos¢: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

3. szkto rozmiar: 300x300mm rozmiar minimalny, maksymalny rozmiar dtugosci 8000mm

4. krawedzi pracy: ptaskie polerowane krawedzi, Fazowanie krawedzi, krawedz ze skosem, machnat
krawedzi, krawedzig CYMA, potrdjne OG krawedzi i innych.

5. wiercenia otworéw: dismater otwory muszg by¢ wieksze niz grubos¢ szkfa.

6. cut out: wszystkie rodzaje cut out dla réznych akcesoriéw. Nasze precyzyjne ciecie i pomiary
promowane wykonania instalatorow.

7. bezpieczne rogu: naroznik bezpieczehstwa moze znacznie zmniejszy¢ bdl do cztowieka przez atak.

Jakosc:
1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Pétnocnej i Chinach: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

2. Wysoka wytrzymatosc i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakosci szkta ford niebieski do
odpuszczania.

3. Doskonata praca na szczegdty: wygtadzanie krawedzi Polerowanie, wiercenie otwordéw, tolerancja +/-0,9
mm

4. pakiet silne drewniane skrzynie.

Szczegoty produktu:

Zdjecia produktow 6 mm francuski zielone szkto hartowane:



Roznice pomiedzy szkto odprezone i szkta hartowanego:

1. 6mm francuski zielone szkto hartowane zmniejsza ryzyko szkody ze wzgledu na jego charakter
rozpadnie sie na kawatki mate, okragte, a nie ostre, postrzepione odtamki.

2. 6mm francuski zielone szkto hartowane windows jest tatwos¢ czyszczenia, jesli kiedykolwiek famac.

3. 6mm francuski zielone szkto hartowane jest 5 razy sity niz f 6mm zielony przyciemniane szkta.



Linii produkcyjnej:

Furnace Cooler Tempered Glass
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling == Heat Strengthed Glass




Pakiet i zatadunku:




