Szkto laminowane 8,76 mm na dach - najlepsi dostawcy szkta dachowego w
Chinach

Szklany dach nadaje sie do catorocznej ochrony przed storicem i warunkami pogodowymi i jest super
skutecznym sposobem, aby przyciggna¢ wiecej swiatta do domu. Do szkta tego typu nalezy zastosowad
szkto laminowane o grubosci 8,76 mm.







Specyfikacja:

Rodzaj szkfa: szkto hartowane, szkto laminowane
Grubos¢: 4 mm 4+ 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm itp

Rozmiar: niestandardowy rozmiar na podstawie rysunku klienta




Funkcje:

1. Dach szklany laminowany 8,76 mm jest odporny na dziatanie wiatru i $niegu.

2. Dach szklany laminowany 8,76 mm ma dobre cechy szkta laminowanego, co oznacza, ze po rozbiciu
szkto nie spadnie i nie zaszkodzi ludziom.

3. Dach szklany laminowany 8,76 mm moze zatrzymac transmisje dZzwieku na pewnym poziomie.



4. Dach szklany laminowany 8,76 mm zmniejsza przenikanie promieni UV i chroni obiekty wewnetrzne
przed promieniowaniem UV.
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Kontrola jakosci:

Wszystkie nasze szkta s produkowane w systemie jakos$ci ISO9001. Nasze szyby dachowe spetniajg normy
krajowe i miedzynarodowe:

1. Szkto dachowe 8,76 mm spetnia chinska obowigzkowg certyfikacje szkta bezpiecznego (CCC).

2. Szkto dachowe 8,76 mm spetnia norme China Construction Glass Standard GB9962 i GB15763.2.

3. Szkto dachowe 8,76 mm spetnia europejski standard jakosci CE CE14449.

4. Szkto dachowe 8,76 mm spetnia amerykanski standard jakosci SGCC ANSI Z97 certyfikat.






