
Producenci okien szklanych o grubości 8mm + 12A.S. + 8mm Euro-
szare - najlepsi dostawcy szyb okiennych w Chinach

SZG ma trzy rodzaje szkła do szyb. Pierwszy typ to szkło hartowane bez odpuszczania, zawiera
przezroczyste szkło float, szkło refleksyjne, barwione szkło. Drugi typ to szkło hartowane, z przezroczystym
szkłem hartowanym, szkłem hartowanym low e , odblaskowym szkłem hartowanym, szkłem hartowanym
barwionym. Trzeci typ to podwójne szkło okienne, głównie szkło izolacyjne i szkło laminowane.

Sun Global Glass produkuje wysokiej jakości szyby okienne dokładnie tak samo z rysunkami klientów.
Szyba okienna o grubości 28 mm służy do produkcji szkła izolacyjnego o grubości 8 mm + 12 A i grubości
8 mm do rozmiarów cięcia w zależności od zapotrzebowania klientów i wykonania szkła okiennego.





Skład szkła ze szkła okiennego:

1. Szkło hartowane bez odpuszczania
   Rodzaj szkła: przezroczyste szkło float, szkło refleksyjne, barwione szkło
   Grubość szkła: 4mm 5mm 6mm

2. Pojedyncze szkło hartowane
  Rodzaj szkła: przezroczyste szkło hartowane, szkło hartowane odblaskowe, barwione szkło hartowane,
szkło hartowane Low e
  Grubość szkła: 5mm 6mm 8mm 10mm

3. podwójne szkło:
  Rodzaj szkła: szkło zespolone, szkło laminowane
  Grubość szkła: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm



Specyfikacja:

Rodzaj szkła: pojedyncze szkło i podwójne szkło

Grubość: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm itp

Maksymalny rozmiar: 3300 x 13000 mm

Minimalny rozmiar: 250 x 250 mm, dostosowany rozmiar w oparciu o rysunek

Szczegóły procesu: egdes i inny proces będą dokładnie takie same, jak rysowanie klientów.



Kontrola jakości:

Sun Global Glass zapewnia szkło okienne zgodne z następującymi standardami:

1. Szyba zespolona o grubości 8mm + 12A.S. + 8mm Euro-szary spełnia normę bezpieczeństwa ze szkła
bezpiecznego BS 6206 w Wielkiej Brytanii. 

2. Szyba zespolona o grubości 8 mm + 12 A.S. + 8 mm Euro-szary spełnia EN 12150 CE Europejski
standard szkła bezpiecznego. 

3,8mm + 12A.S. + 8mm szkło izolowane w kolorze szaro-szarym Euro spełnia chińskie świadectwo
obowiązkowe w zakresie bezpieczeństwa (CCC)

4,8 mm + 12 A S + + 8 mm Szkło w kolorze szarym z izolacją ze szarego szkła spełnia chiński standard ze



szkła izolacyjnego GB11944.




