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Szkto hartowane 1/2 cala do kortu tenisowego Paddle sa produkowane przez 12 mm przezroczyste szkto
hartowane przy rozmiarze okoto 2x3 m klienci zwykle wybierajg konstrukcje otworéw stozkowych.

Cechy:

1. Wysoka wytrzymatos¢: 1/2 cala hartowane szkto do kortéw tenisowych Paddle jest co najmniej 4-5 razy
mocniejsze niz zwykte szkto float 12 mm. Proces hartowania znacznie zmniejszyt ryzyko pekniecia


https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/clear-tempered-glass-12mm-clear-toughened-glass-12mm-clear-tempered-glass-China-factory.html
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termicznego.

2. Szkto bezpieczne: gdy nastgpi pekniecie, 1/2 cala hartowane szkto do kortu tenisowego Paddle rozbije
sie na mate fragmenty szescienne i nie zaszkodzi ludzkiemu ciatu. Dlatego powszechnie uzywaj wiosta do
tenisa.

3. 1/2 cala hartowane szkto do kortéw tenisowych Paddle ma dobrg stabilnos¢ termiczng, moze wytrzymac
roznice temperatur 300 °C, 3 razy niz zwykte szkto wyzarzane.

Specyfikacja:



1. Grubos¢ szkta: zwykle 10 mm lub 12 mm, dostepne sg inne grubosci szkia.

2. Kolor: Zwykle w przezroczystym szkle hartowanym, dostepne sg inne szkto, takie jak szkto o niskiej
zawartosci zelaza, szkto niebieskie, szkto brgzowe, szkto zielone, szkto szare.

3. Rodzaj szkfa: zawsze ze szkta hartowanego, inne szkto jest w porzadku.

4. Odniesienie do rozmiaru: okoto 2x3m, inna opcja bedzie w porzadku.

5. Szczegoéty procesu: polerowane krawedzie, stozkowe otwory itp.

6. Opcja kontenera: kontener 20 OT lub kontener 40HQ
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Przetworzone szczegoéty na otworach:

Otwory od krawedzi do krawedzi szkta = 2,5 x grubos¢ szkta

Srednica otworéw =2 X grubo$¢ szkta

Otwory od krawedzi do Glass Center =5 X grubos$¢ szkta



Szkto standardowe:

Nasze szkto do kortéw tenisowych Paddle jest produkowane zgodnie z systemem jakosSci ISO9001 i spetnia
nastepujgce normy krajowe i miedzynarodowe.

1. 12mm Platforma kort tenisowy Szkto kortéw do paddle Zgodne z EN12150 CE Europejski standard szkfa
bezpiecznego.

2. 12mm Platforma kort tenisowy Szkto do kortéw do paddle Spetnia wymagania BS 6206 UK Safety Glass
Standard.

3. 12mm Platforma kort tenisowy Szkto do kortéw do paddle Zgodne z normg GB15763.2 National Glass
Standard.

4. 12mm Platforma kort tenisowy Szkto kortéw do paddle Zgodne z chinskim standardem szkta
bezpiecznego CCC (3C).



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
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Kontrola:

Nasza fabryka przeprowadza Scista kontrole fabryki przed dostawg, aby upewni¢ sie, ze wszystkie szyby sa
w dobrym stanie po przybyciu do magazynu klientéw, patrz ponize;j:
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Shenzhey Sun Global Glass
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Shenzhen Sun Glolial Glass Shenzhen Sun Global Glass
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Serwis sprzetu:

Jesli potrzebujesz akcesoriéw do wiosta tenisowego, po prostu przeslij nam zdjecie lub rysunek,
dostarczymy okucia w zaleznosci od Twoich potrzeb.



4 Sides Fine Polishing High-pressure & Cleaning Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING
PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WHIT 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1930 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED

FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED
GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1




