Energooszczedne szkta 8MM Low E hartowane szkio jasne Stopsol
Classic AGC serii

AGC Synergy--jasne niski E szkto jest pirolitycznej, powlekane szkta, co ma cienkie tlenki metali metoda
CVD (chemical vapor deposition) online, it zapewnia zaréwno doskonate wtasciwosci kontroli stonecznej i
izolacji termicznej. Stopsol Classic ma cechy niski odbicie zewnetrzny i kolor neutralny wyglad i mogg by¢
stosowane dla wysokiej klasy projektéw architektonicznych i wyrafinowana estetyka wymaég. W zimie
Stopsol Classic zapobiega utracie ciepta i trzyma klimatu wewnetrznego w temperaturze nawet. W lecie
Stopsol Classic zapewnia doskonate Rolety stoneczne i zmniejsza przyrost ciepta do budynku.

Moga stac sie ptaskim & zakrzywiony hartowane szkta, szkta laminowanego i szyb zespolonych. W tej sekcji
8mm szkio bezbarwne Low E hartowane Stopsol Classic jest produkowany przez 8mm bezbarwne szkto
float, kazde szkto wykazuje wysokie przezroczyste wyglady i schlebia¢ powierzchnie, nie ma pecherzykéw,
nie plamy plesni, bez zarysowan; majg doskonata wydajnos$¢ na oszczednos¢ energii. Zwtaszcza, kiedy one
stosowane do Bespoke grubos¢ ptaskie i giete Low E hartowane laminowane szkto jasne Stopsol Classic lub
ptaskim & Bent dostosowac grubos¢ Stopsol Classic Low E hartowane izolowane szkto.



https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html

Asortyment produktow:

1. Na zaméwienie grubos¢ hartowanego Stopsol Classic Clear niski E szkto laminowane

2. zaméwienie wyraznie niska E Stopsol Classic hartowana Szyba zespolona

3. na zaméwienie niskie E Stopsol Classic jasne hartowanego szkta z ciepta namoczone, testowanie

4. zamo6wienie rozmiar i ksztatt 8mm twardy powtoka Low E Stopsol Classic szkto ciepta wzmocnione

5. dostosowac grubos¢ Low E hartowane laminowane szkto Stopsol Classic jasne site ciepta

6. dostosowane Stopsol Classic Clear niski E hartowane laminowane szkto Heat Soak Test

Funkcje:

1. trwata powtoka, moga mie¢ dtuga zywotnos¢;

2. Doskonata wydajno$¢ na oszczednos$¢ energii;

3. Wysoka przepuszczalnos¢ Swiatta;

5. doskonata jakos¢ i szybka dostawa czas.

6. s piec razy trudniejsze niz 8 mm bezbarwny niski E szkto Stopsol Classic

Specyfikacja:

1. rodzaj szkta: 8MM hartowane niski E szkto jasne Stopsol Classic Series

2. szkfa podtoza: niski E szkto bezbarwne Stopsol Classic 8mm


http://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/17.52MM-Low-E-Tempered-Laminated-Glass-884-Low-E-toughened-laminated-glass-8-1.52-8-Low-E-tempered-l.html#.WU5z3Wh94dU

3. szkto funkcji: oszczednos¢ energii; Ochrona przed promieniowaniem UV, itp.

4. szkta marki: AGC

5. przetwarzania ustug: moga by¢ laminowane, izolowane, wywiercone otwory, wycig¢ naciecia, fazowane
krawedzie, rogi bezpieczenstwa, itp.

6. Opcje Grubos¢: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm

7. standardowych rozmiarach: ptaskie i zakrzywione na zamdwienie niestandardowych rozmiaréw lub
jumbo wielkos$ci sg dostepne na zapotrzebowanie klientéw.

Aplikacji:

Stopsol Classic wyraznie niska E hartowane laminowane szkto elewacje; Hartowane niskie E Stopsol Classic
jasne szkto zespolone scian ostonowych; Stopsol Classic niski E szkto windows; itp.



