Full Cassette zmotoryzowana markiza dachowa jest specjalnie uzywana w szczycie pokoju stonecznego.
Jest to koniecznos¢ pokoju stonecznego w gorgcym lato. Charakteryzuje sie barem pneumatycznym, ktéry
znacznie zwieksza stabilnos¢ ciecia markizy. Nadaje sie do szerokiego obszaru uzytkowania Mozna réwniez
bezposrednio zastapic sale Sunshine Structure i akrylowy projekt panelu stoica, z bardziej elastycznych i
wszechstronnych funkcji.

riawar 4 mm

Opqonalny rozmiar
W celach informacyjnych, mozemy zapewni¢ niestandardowga ustuge, zapraszamy do wysytania nam
rozmiaru zgdania.
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Szczegoty
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2. Kotowrotek linowy moze tworzy¢ szczeline i formularz pozycji silnika w linii,zapewni¢ jego site i
stabilnosc.

3. Wyglada prosty i elegancki,z zamknieta wodoodporna pokrywga,Zamknieta jama w poprzecznym i pionie,
aby zapewni¢ wytrzymatos¢ prowadnicy.

4. Projekt jest prosty,Catki aluminiowe tworza catkowicie.

5. Srednica 85mm duza rurka, ktéra jest obstugiwana przez 360 ° wewnetrznego rowka,utrzymuje tkanine
bardziej gtadka.



