Izolowane okno pojedyncze i podwadjne

Oba okna pojedynczych i podwdjnie zawieszonych maja dwa skrzydta - gérny i dolny skrzydto - ktéry
oddziela okno zaréwno fizycznie, jak i wizualnie. Podobna struktura oznacza, ze majg wiele tych samych
opcji konstrukcyjnych, Zapewniajac ponadczasowy szukanie domdéw nowych i starych. Z daleka, dwa style
okna moga wyglada¢ doktadnie tak samo. Gtéwna réznica lezy w gérnym skrzypie. Jest stacjonarny na
pojedynczych oknach, podczas gdy jest to operacyjny skrzydetka na podwdéjnym zawieszeniu Windows. Ta
zmiana prowadzi do wielu réznic w funkcjonalnosci i wydajnosci kazdego stylu.




Wydajnos¢

Wydajnos¢ izolacji cieplnej: 6 poziomu {(3.2 /2.8 /2.0 W/ m2.K)(GB / T8484-2008)}
Odpornos¢ na cisnienie wiatru: 8 poziom {KPa (GB / 7106-2008)}

Wodoszczedne wyniki: 6 poziomu {PA(GB / 7106-2008.)}

AirTight Performance: 6 poziomu {(M3 /M2.H)(GB / T7107-2008.)}

Wydajnos¢ izolacji dzwieku: 5 poziomu {32-45dB(GB / 8485-2008.)}
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Dolny skrzydetka moze otworzy¢, aby wypusci¢ powietrze.

Czyszczenie

Oba skrzydta mogg otworzy¢, aby pozwoli¢ ostygnaé, swieze powietrze przez dno i uwolni¢ ciepte
powietrze przez gérng czesc.

tatwiej oczysci¢, poniewaz oba okna moga byc¢ przechylone do mycia wewnatrz i zewnetrznych

powierzchni. Oba skrzydta moga by¢ czyszczone od wewnatrz domu.
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Wybor okna jednowarstwowego

Styl trwaty, Single-Hung Windows byty standardowym
wyborem okien stosowany w nowszych budowach
domowych, budynkach mieszkalnych i przestrzeni
biznesowych. Single-Hung Windows sa optacalne Wybodr do
okna zamiennego i opcje, ktora nadal jest atrakcyjna w
domach w catym kraju.

Poniewaz gorny skrzydelka jest nieruchomo na pojedynczych
oknach, instalacji okna jednowarstwowego moze rowniez
sprawic, ze prace budowlane wygodniejsze, poniewaz istnieje
mniej ruchomych czesci.



Wybor okna podwdjnego zawieszonego

Regulowany drugi skrzydto na oknie podwdjnej zawieszania tworzy wiekszg elastyczno$¢ dla pomieszczen.

Konstrukcja pochylenia umozliwia czyszczenie zewnetrznej czesci okien z dwoma zawieszonymi z domu.
Podczas obstugi okien jednokrwawianych, dolna skrzydta zwykle porusza sie tylko pionowo, blokujac gérna
skrzydta. Moze to utrudni¢ oczysci¢ szkto na oknach pojedynczych zawieszonych. W niektérych
przypadkach trudnos¢ moze stac sie niepewna podczas czyszczenia na zewnatrz gérnego skrzydta od
wewnatrz

Opcja otwarcia lub obu skrzydet powoduje, ze podwodjnie zawieszone okna inteligentny wybér dla
pomieszczeh wymagajacych zwiekszonej wentylacji. Z gorgcym, wilgotnym powietrzem w tazience, na
przyktad, mniej wentylacja moze tworzy¢ problemy z wilgotnoscia i wilgocia. Pozostawione niezaznaczone,
ze brak Swiezego powietrza moze oznaczac zwiekszone problemy zapachowe, a nawet wzrost plesni.
Otwieranie obu skrzydet okna podwdjnego zawieszania mogg poméc w chtodnictwie parias, wilgotnych
obszardw i utrzymywac wilgo¢ z twojego sciany.



Zapraszamy do wystania zapytania o szczegétach i pytaniu.



