
Szkło laminowane z trzciny krzyżowej o niskiej zawartości żelaza, zwane także
teksturowanym szkłem laminowanym, zwykle używanym do dekoracji lub w obszarach, w których należy
chronić prywatność. Wykonany jest z dwóch kawałków ultra przezroczystego, hartowanego szkła
karbowanego z warstwą międzywarstwową PVB. Szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza kroi
przezroczyste szkło float o niskiej zawartości żelaza w kształty karbowane, a obróbka cieplna polega na
przetwarzaniu szkła karbowanego w szkło hartowane.

 

Ultra przezroczyste, hartowane szkło laminowane jest rodzajem szkła bezpiecznego, dwóch kawałków 
hartowane szkło karbowane  panele są ściśle sklejone folią PVB, nawet jeśli szkło pęknie, odłamki
przylegają do międzywarstwy PVB i nie rozpraszają się. Teksturowane szkło laminowane cechuje się
wysoką wytrzymałością i może wytrzymać silny wpływ. Zwykle służy do dekoracji wnętrz, balustrady,
ogrodzenia schodowego, drzwi, ścianek działowych, okien itp.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/8mm-ultra-clear-tempered-fluted-glass-toughened-low-iron-decorated-reeded-glass-privacy-interior-gla.html#.XddQdtUzYdU


 

 

 

 

Specyfikacja:

 

Grubość: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm, 19 + 19
mm itp.

Rozmiar: dostosuj do potrzeb klienta, maksymalny rozmiar, jaki możemy wyprodukować, to 3300 x 12000
mm.



Wzór: głębokość i szerokość tekstury na szkle można dostosować do projektu klienta

Kolor: przezroczysty, bardzo jasny, brązowy, niebieski, zielony, szary itp. Kolor można dostosować.

 

 

 

 

Zalety szkła laminowanego z trzciny krzyżowej o niskiej zawartości żelaza:

 

1. Szkło laminowane z trzciny krzyżowej jest wykonane z 2 kawałków hartowanego szkła karbowanego.



Hartowane szkło karbowane jest rodzajem szkła bezpiecznego, ma wysoką wytrzymałość, jest 4-5 razy
mocniejsze niż zwykłe przezroczyste szkło float, może zmniejszyć ryzyko pęknięcia termicznego.

 

2. Materiał ultra przezroczystego szkła ma znacznie niską zawartość żelaza niż zwykłe przezroczyste szkło,
pochłania mniej zielonego pasma w świetle widzialnym, może zapewnić spójność koloru szkła, sprawić, że
szkło wygląda piękniej.

 

3. Ma teksturowany wygląd z kształtem trzciny krzyżowej, każdy stroik krzyżowy tworzy skuteczne krycie
zniekształceń, ta funkcja zapewnia prywatność i jest szeroko stosowana w obszarach, w których należy
chronić prywatność, takich jak łazienka z prysznicem, ścianka działowa, okno itp.

 

4. Kreatywny teksturowany wzór trzciny sprawia, że ​​szkło ma charakter vintage i architektoniczny, nie
tylko może chronić prywatność, ale także odgrywać rolę dekoracyjną. Wygląda idealnie w połączeniu z
wyraźnymi, nowoczesnymi liniami.

 

5. Shenzhen Sun Global Glass zapewnia wysokiej jakości usługi dostosowywania, różne grubości, rozmiary,
kolory są dostępne w celu dostosowania do wymagań klientów. Zapewniamy również usługi w zakresie
polerowania krawędzi, wiercenia otworów, wycinania wycięć itp.

 



 

 

 

Shenzhen Sun Global Glass zapewnia wysokiej jakości usługi procesowe:

 

1.  Przetwarzamy  szkło  float  przy  użyciu  materiałów  szklanych  klasy  A,  bez  żadnych  pęcherzyków,
zarysowań,  plam  itp.

 

2. Każdy etap naszego przetwarzania spełnia normy ISO, CE, SGCC itp.



 

3. Zapraszamy klientów do dostosowywania projektu szkła, takich jak polskie obramowania, wiercenie
otworów, wycięć, narożnik bezpieczeństwa, nadrukowany wzór i logo itp.

 

3. Do pakowania używaj najnowszych, zdatnych do żeglugi drewnianych skrzyń, a także pakuj według
wymagań klienta.

 

 

 

 



 

Nasza linia produkcyjna

 

Shenzhen Sun Global Glass założona w 1993 roku, nasza fabryka zajmuje 12000 metrów kwadratowych, są
zaawansowane maszyny do cięcia CNC, automatyczna szlifierka,  piec hartowany,  linia do produkcji  szkła
izolacyjnego itp. Zaawansowane maszyny. Ciągłe aktualizowanie za pomocą zaawansowanych maszyn
produkcyjnych i skupienie się na wysokiej jakości szkle to nasze klucze do naszego sukcesu.

 

 

 

 

Nasze certyfikaty jakości:

 



1. Szkło hartowane odpowiada standardowi szkła bezpiecznego BS 6206 UK.  

2. Szkło hartowane spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.

3. Szkło laminowane spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN14449 CE.

3. Szkło laminowane spełnia amerykański standard jakości SGCC.

 

 


