
SZG-Vidro Fabricante-Construção De Vidro-17.52mm tela de seda preta
temperado grade de vidro laminado

Balaustrada de vidro laminado moderada da tela de seda de 17.52mm é feito de Tela
laminada moderada de seda de 17.52mm . O vidro laminado temperado de 17,52 mm é um tipo de
vidro de segurança que é combinado por uma peça de 8vidro moderado claro de milímetro e o outro
da peça 8mm tela de seda preta de vidro temperado. Ele pode reduzir com eficiência as pessoas
feridas por quebra de vidro, porque quando o vidro está quebrado, os detritos ainda grudam no filme e não
caem. O painel de vidro inteiro ainda está em completa forma para oferecer proteção antes da
substituição. Por causa de sua segurança, é amplamente utilizado no edifício moderno.

Imagens de 17,52 milímetros claro temperado guarda-corpo de vidro laminado:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU




Aviso prévio:
Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes,
entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Vantagens da balaustrada de vidro laminado temperado de 17.52mm SZG:

1.Segurança: Quando o corrimão de vidro laminado é quebrado, os detritos ainda aderem ao filme e não
caem, todo o vidro ainda está em forma completa para oferecer proteção antes da substituição, para que
ele possa reduzir o prejuízo.
Resistência 2.High: a balaustrada de vidro laminada moderada de 17.51mm é aproximadamente 5 vezes
mais duramente do que a balaustrada de vidro laminada normal.
Transparência 3.High: Você pode ver claramente a vista através do trilho de vidro laminado moderado
claro de 17.52mm.
As cores 4.Various para a escolha, a cor de PVB podem ser personalizadas



Produção - fábrica de vidro SZG:



Especificações:

Tipo de vidro: 17.52mm tela de seda preta temperado vidro laminado 
Espessura Popular de vidro trilhos: 8mm, 10mm, 12mm, 8.76mm, 11.14mm, 17.52mm, 21.52mm, etc.
Composição: vidro temperado de 8mm + vidro temperado impresso PVB de 1.52mm ou SGP + 8mm
Forma: forma plana ou curva
Tamanho: tamanho personalizado
Processamento profundo: borda polida, furos, recorte, entalhes de corte, canto redondo, etc.
Outras cores disponíveis: Vidro laminado azul, vidro laminado cinzento, vidro laminado de bronze, etc.
Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis

Outras aplicações de laminado temperado de tela de seda de 17,52 mm:



Padrões de qualidade:

SZG - vidro laminado temperado são produzidos estritamente de acordo com os requisitos da certificação
do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).  
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.    
3. EUA padrão de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.
4. Norma europeia para vidros de segurança: EN EN 14449 certificate (CE). 

Embalagem de segurança & Carregando: 




