Vidro laminado temperado impresso-21.52MM do fabricante-trilhos de
SZG-Vidro

Trilhos de vidro laminado temperado para impressao de 21,52 mm é feito de vidro
laminado temperado com tela de seda de 21,52 mm. E um tipo de vidro de seguranca que geralmente é
combinado por um pedaco de vidro temperado claro / ultra claro de 10 mm e outro pedaco de Vidro
temperado impresso de 10mm (ou vidro temperado de 10 mm + 1,52 PVB com impressao + vidro
temperado de 10 mm) se unem pelo filme 1,52 PVB. quando estd quebrado, os residuos ainda grudam no
filme e ndo caem. Devido a sua seguranca e arte, a impressao de vidro laminado temperado é
popularmente usada em constru¢des modernas, especialmente usadas como grades.

Imagens da tela de seda de 21,52 mm impressa em vidro laminado temperado:


http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/silk-screen-printing-glass-10mm-Screen-Printed-glass-10mm-Silk-printing-glass-10mm.html#.Xh0iDP4zapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/silk-screen-printing-glass-10mm-Screen-Printed-glass-10mm-Silk-printing-glass-10mm.html#.Xh0iDP4zapo










Aviso prévio:

Todos os processos, como furos, arestas de polimento, cantos arredondados, recortes, entalhes etc.
devem ser concluidos antes de serem temperados e depois laminados.

Vantagens dos trilhos de vidro laminado temperado com tela de seda de 21,52
mm:



1.Seguranca: Quando o vidro laminado impresso é quebrado, os residuos ainda grudam no filme e nao
caem.

2.H ig h forca: o vidro temperado para impressao de 21,52 mm é cerca de 5 vezes mais dificil que o vidro
laminado nao temperado.

Efeitos decorativos 3.Excellent.

4. Todas as cores e padroes estao disponiveis para escolhas.




Equipamento de producao:
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Merging Room Autoclave LED Lighting Detection Packing & Loading

Especificacoes:
Tipo de vidro: vidro laminado temperado impresso em tela de seda de 21,52 mm.

Composicao: vidro temperado transparente / ultra claro / matizado de 10mm + 1,52 PVB + vidro
temperado impresso de 10mm ou vidro temperado 10mm + 1,52 PVB com vidro temperado de 10mm

Forma: Forma plana ou curva
Tamanho: tamanhos personalizados.

Padrdes: Feito sob medida de acordo com as normas ig ns. Qualquer cor esta disponivel.



Molduras e outros acessérios: Pode ser personalizado.

Rigoroso controle de qualidade:

Realizamos uma inspecao rigorosa da qualidade ap6s cada processo e antes da entrega.




Padroes de qualidade de vidro laminado temperado 10 + 10 para impressao:
1. Padrao chinés de vidro de seguranca (CCC).

2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de seguranca do Reino Unido.

3. Norma europeia de vidros de seguranca: certificado EN 14449 (CE)

4. Padroes de vidro de seguranca laminado americano: certificado SGCC.
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Outros tipos populares de vidro para trilhos:



Vidro laminado temperado transparente;

Vidro laminado temperado com baixo teor de ferro (ultra claro);
Vidro laminado temperado fosco;

Vidro gradiente;

Vidro laminado temperado colorido.



