
Sun Global Glass seda tela vidro impresso 8mm - qualquer cor e design
podem ser personalizado com base na exigência de clientes.

O vidro impresso do silkscreen(também chamado de vidro da impressão da tela de seda, seda de tela

pintado vidro temperado, vidro temperado da tela de seda, vidro temperado pintado, vidro temperado

pintado, impressão de vidro, vidro pintado) é aplicar uma fina camada de pintura cerâmica na superfície

de vidro, adotando o processo de impressão Silk-Screen. Impressão da tela de vidro é o uso da placa de

impressão de tela e uso de vidro de esmalte, imprimindo padrões decorativos em vidro. Esmalte de vidro

conhecido como tintas de vidro é dos materiais de impressão de vidro e com o material de coloração,

materiais de ligação misturadas mistura colar material impresso. Vidro impresso é colocando o forno à

temperatura de 520 ~ 600 ℃ para acionamento, impressão na superfície do esmalte de vidro pode ser

consolidados no vidro, a formação de padrões decorativos coloridos.

Método de vidro da tela de seda

Impressão da tela de vidro é um processo de transformação de vidro, existem duas maneiras:

manual da tela de seda

serigrafia com máquina

Processo de vidro da tela de seda

De acordo com o princípio da tela de impressão, tinta de impressão para a superfície do vidro liso e em

seguida, usando tinta de cura medidas, fazendo o desenho firme e durável. O processo é o seguinte:

Dimensionamento de → → → desenvolvimento → secagem de secagem de alongamento

↓

Vidro liso → corte → moagem → lavagem e secagem impressão →

↓

sinterização

Características:

1. moderado características do vidro: vidro de tela imprimido de seda é produzido através da fornalha de
moderação e pertencem a vidro de segurança temperado, 5 vezes mais do que o vidro float incolor.

2. não se desvanecerá cor: a cor no vidro da tela de seda não se desvanecerá para sempre mesmo
quebrado.

3. vária cor escolha: SGG fornecer todas as cores com base em gráficos PANTONE & RALCOLOR

4. real & vívida impressão: a cor é a cor de cópia com base nos gráficos PANTONE & RALCOLOR

5. impressão desenho: só precisa fornecer CAD ou desenho



Aplicações:

Tela de seda vidro impresso é amplamente utilizado em arquitectura de interiores e decoração exterior,
mobília de vidro e produtos de vidro eletrônico.
1. 8mm vidro de impressão da tela de seda pode ser usado para portas de chuveiro

2. 8 milímetros serigrafia impressão de vidro pode processar para tampos de mesa, tais como mesa de
jantar, mesa de café superior, etc.

3. 8 milímetros serigrafia impressão de vidro pode usar para parede divisória.

4. 8mm serigrafia impressão vidro é amplamente utilizado para vedação, trilhos, balaustrada etc.

5. 8 milímetros serigrafia impressão de vidro pode ser montado em vidro de 8mm + 8 mm laminado ou
8mm + 8 mm vidro de isolamento

Especificações:

1. espessura: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. mínimo tamanho de impressão: 300x300mm
    Tamanho máximo de impressão: 2440x3660mm

3. cores: qualquer cor personalizada com base em Pantone ou RAL gráficos

4. furos, bordas, segurança de canto processo baseado em desenho e projeto dos clientes.

Qualidade:
1. tela seda impresso padrão de vidro de segurança vidro 8mm conheça BS 6206 UK.

2. serigrafia impresso padrão de vidro de segurança europeu do EN 12150 CE conheça vidro 8mm.

3. encontro de 8 milímetros de vidro impresso serigrafia certificação obrigatória de vidro de segurança
chinesa (CCC)

Detalhes do produto para serigrafia de vidro 8mm:

Fotos do produto:



Linha de produção:



Embalagem e carregamento:



Projetos:

Vidro da impressão digital de alta pixel e tela de seda vidro 8mm para interial decoração e
mobília de vidro impresso.


