
SZG-Glass Производитель-Building Glass-11.14MM Безопасная
закаленная ламинированная стеклянная перила

11.14мм прозрачная ламинированная стеклянная балюстрада сделан из 11.14 мм
прозрачное ламинированное стекло, 11.14 мм закаленное многослойное стекло представляет
собой своеобразное защитное стекло, которое комбинируется двумя кусками 5 мм прозрачное
закаленное стекло, Это может эффективно уменьшить травмы людей от разрыва стекла, потому
что, когда стекло сломано, мусор все еще прилипает к пленке и не падает. Вся стеклянная панель
все еще в полной форме, чтобы обеспечить защиту перед заменой. Из-за своей безопасности он
широко используется в современном здании.

Изображения 11,14 мм прозрачные ламинированные стеклянные перила:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU


Обратите внимание:
Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы,
вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, а затем ламинировать.

Преимущества SZG 11,14 мм закаленного ламината:
1. Безопасность: когда сломанные стеклянные перила сломаны, мусор все еще прилипает к пленке
и не упадет, все стекло все еще в полной форме, чтобы обеспечить защиту перед заменой, так что
это может уменьшить травму.
2. Высокая стойкость: 11,14 мм закаленное ламинированное стекло балюстрада примерно в 5 раз
прочнее обычной балюстрады из ламинированного стекла.



3. Высокая прозрачность: вы можете четко видеть вид через прозрачные ламинированные
стеклянные перила 11,14 мм.
4. Различные цвета для выбора, цвет PVB можно настроить.

Производство - фабрика стекла SZG:



Характеристики:



Тип стекла: 11,14 мм прозрачное ламинированное стекло 
Популярная толщина перила: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 8,76 мм, 11,14 мм, 17,52 мм, 21,52 мм и т. Д.
Состав: 5 мм закаленное стекло + 1,14 мм PVB или SGP или EVA-пленка + 5 мм закаленное стекло
Форма: плоская или изогнутая форма
Размер: индивидуальный размер
Глубокая обработка: полированный край, отверстия для сверления, вырез, вырезы, круглый угол и
т. Д.
Другие доступные цвета: синее ламинированное стекло, серое ламинированное стекло, бронзовое
многослойное стекло и т. Д.
Доставка: 7-15 дней, срочные услуги доступны

Другие применения лакированного стекла с прозрачным закаленным 11,14 мм:

Стандарты качества:



SZG - закаленное многослойное стекло производится строго в соответствии с требованиями
сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам
качества.
1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).  
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.    
3. США стандарт ламинированного безопасного стекла: сертификат SGCC.
4. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE). 

Safety Packing & Загрузка:


