
SZG-Glass-Building-Building Glass-17,52 мм Зеленое закаленное
многослойное стекло

 

17,52 мм французского зеленого закаленного многослойного стекла также
называется светло-зеленым закаленным многослойным стеклом, F-зеленым закаленным
многослойным стеклом, 8 + 8 мм зеленым многослойным безопасным стеклом, светло-зеленым ESG
VSG. Он объединен двумя кусочками 8 мм французского закаленного зеленого стекла (или один
кусок 8 мм зеленого закаленного стекла и еще один кусок 8 мм прозрачного закаленного стекла),
вставленный прослойкой PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и высокого давления в
автоклаве высокого давления два куска стеклянных панелей плотно склеиваются пленкой PVB.
17,52-миллиметровое зеленое закаленное многослойное стекло - это тип безопасного стекла,
которое широко используется в современных зданиях.   

 

Изображения 17,52 мм зеленого закаленного многослойного стекла:









 

Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы,
вырезы и т. Д., Должны быть завершены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

 

 

Преимущества многослойного стекла зеленого цвета 8 + 8 мм:



1. Высокая прочность: 17,52 мм закаленное многослойное стекло в 4-5 раз тверже, чем 17,52 мм не
закаленное многослойное стекло.

2. Безопасность: мусор все равно будет прилипать к пленке и не упадет, если панель из
ламинированного стекла сломается.

3. 17,52 мм французское зеленое закаленное многослойное стекло Зеленое многослойное стекло
может блокировать части ультрафиолетового света.

4. 17,52 мм закаленное многослойное стекло может уменьшить передачу звука.

 

 

Характеристики:

Название продукта: многослойное закаленное французское стекло толщиной 17,52 мм

Комбинации: 8 мм F зеленое закаленное стекло + 1,52 мм PVB + 8 мм прозрачное закаленное
стекло

Доступные цвета: голубой, темно-синий, евро-серый, темно-серый, бронзовый, другие цвета по
индивидуальному заказу.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м

Упаковка: Новые фанерные ящики на экспорт.

Доставка: 7-15 дней, срочные услуги.

 

 

Производственное оборудование:



 

 

Стандарты качества:

17,52-миллиметровое зеленое закаленное многослойное стекло, произведенное Shenzhen Sun
Global Glass CO., Limited, строго соответствует требованиям сертификации системы менеджмента
качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).  

2. Сертификат BS 6206 о стандартах безопасного стекла Великобритании.    

3. EN 14449 сертификат (CE) европейских стандартов безопасного стекла; 

4. Сертификат SGCC США о стандартах на ламинированное безопасное стекло.



 

 

Применение 17,52 мм зеленого закаленного многослойного стекла:

1.Рельтинг, балюстрада, перила, балкон.

2.Весные стены и фасады.

3. Двери, окна;

4.Skylight, навес, крыша;

5. Витрины стеклянные, перегородки.



 

 

Упаковка и погрузка:

Безопасные фанерные ящики на экспорт



 

 

Другие виды ламинированного стекла могут вас заинтересовать:

Прозрачное многослойное стекло;

Ламинированное стекло с низким содержанием железа;

Гнутое многослойное стекло;

Печать многослойного стекла;

Сетка многослойного стекла и т.д ..



 


