
SZG-Glass Производитель здания Стекло-закаленное многослойное
изолированное стекло для окна в крыше / Крыша / балдахин

 

24,52 мм ламинированные стеклопакеты это своего рода энергосберегающее стекло.
Сделано 9,52 мм закаленное многослойное стекло а также 6 мм закаленное стекло в
сочетании с алюминиевой прокладкой 9А с сухим воздухом или газообразным аргоном. Стеклянные
панели и алюминиевая газовая прокладка загерметизированы после того, как они были окружены
высокопрочным и высокоплотным композитным клеем. Изолированное стекло имеет хорошую
функцию звуко- и теплоизоляции, поэтому оно широко используется в современных зданиях,
особенно для навесных стен, окон, дверей, мансардного окна, крыши и т. Д.

 

 

Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы,
вырезы и т. Д., Должны быть завершены до закалки, а затем ламинирования, и, наконец, это
процесс изоляции.

 

 

Изображения продукта:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.XDcJU1Uzapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XDcJiVUzapo


 

 

Характеристики:

Наименование продукта: 24,52 мм закаленное многослойное стекло   

Состав: 9,52 мм закаленное ламинированное + 9А воздух / газ аргон + 6 мм закаленное стекло

Распорка газовая: воздух, аргон 

Толщина прокладки: 6А, 9А, 12А, 15А, 20А.

Размер: минимальный размер: 180x350 мм, максимальный размер: 3300x12000 мм, индивидуальные



размеры

Доставка: 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

 

 

Проекты на крыше с многослойным стеклопакетом:

 





 

Преимущества ламинированных стеклопакетов:

1. Звукоизоляция: двойное остекление может эффективно блокировать передачу звука.

2. Безопасность: закаленное многослойное теплоизолированное стекло является одним из видов
безопасного стекла.

3.  Энергосбережение:  изолированное стекло имеет хорошую функцию теплоизоляции и может
поддерживать постоянную температуру и влажность в помещении.

4.  Ламинированное изолированное стекло может предотвратить излучение тепла и уменьшить
головокружение от заката и солнечного света.

 



 

Производство:

 



 



Стандарт качества:

Стекло, используемое для мансардного окна / крыши / навеса, должно быть высокого качества.
24,52 мм закаленное многослойное изолированное стекло производства Shenzhen Sun Global Glass
CO., LTD соответствует следующим стандартам качества:

Стандарт 1.CCC (китайская обязательная сертификация безопасного стекла) и ISO9001.

Стандарт безопасного стекла 2.United Великобритания: сертификат BS6206;

3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN 14449;

Стандарт безопасного стекла 4.USA: Сертификат SGCC.

 

 

Нормальные виды стеклопакетов:



Прозрачное изолированное стекло,

Цветное изолированное стекло,

Low E изолированное стекло,

Закаленное изолированное стекло,

Многослойное изолированное стекло,

Отражающее изолированное стекло,

Печать на стекле и т. Д.

 

 

Упаковка & Загрузка:

 



 


