
Nhà cung cấp kính cách nhiệt xuyên cao 10 mm + 12A + 10 mm, kính
cách nhiệt 32mm, kính cách nhiệt hai lớp.

Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm được làm bằng 10 mm + 10 mm hai đơn vị kính với không
gian được phân chia bằng khung nhôm chứa đầy chất khô có hiệu quả cao. Các cạnh của kính cách nhiệt
được niêm phong bằng chất trám kín cường độ cao. Kính cách nhiệt được chế tạo cần hai chất trám kín,
Một chất trám cao su butyl thông qua nhiệt độ cao ở trên hai mặt khung nhôm để liên kết. Một cái khác
là keo silicone được sơn lên kính cách nhiệt xung quanh. Kính cách nhiệt cũng có độ bám dính cao và tiết
kiệm năng lượng hiệu quả cao.

Làm thế nào để nhận biết kính cách nhiệt chất lượng cao?

Một kính cách nhiệt tốt được lấp đầy khí trơ và chất khô ở giữa kính và có vẻ như xuyên Thái Bình Dương
không có sương mù. Các cạnh của kính cách nhiệt bị co giãn và khi bạn sử dụng ngón tay để chạm vào nó
không thể rơi ra. Ngược lại, các chất bịt kính cách nhiệt xấu trông giống như các nốt hoặc bột rơi ra.

Tính năng, đặc điểm:

1. Tiết kiệm năng lượng - cho khả năng dẫn nhiệt thấp của không khí kín giữa kính, kính cách nhiệt có thể
làm giảm sự truyền nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Do đó, nó có thể tiết kiệm năng lượng 30-50%.
Hiệu suất cách nhiệt 2.Sound - kính một lớp có thể giảm tiếng ồn xuống 20-22dB. Kính cách nhiệt thông
thường có thể giảm tiếng ồn xuống 29-31 trong khi kính cách nhiệt đặc biệt đến 45dB.

3. Transpacific cao - kính cách nhiệt được làm đầy đủ chất hút ẩm có thể hấp thụ hơi trong không gian bên
trong một cách hiệu quả hoặc thâm nhập từ bên ngoài để đảm bảo kính trong không gian bên trong hoàn
toàn khô ráo và không bị sương.

Đặc điểm kỹ thuật: 

Tên kính: Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm
Kích thước tối đa: 3300X12000mm Kích thước tối thiểu: 180X350mm 
Độ dày phạm vi 12 mm-19mm. (Kính hai lớp hoặc Kính ba lớp) 
Không gian: 6 mm, 9mm, 12 mm, 16mm, 19mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 9/16", 19/32 ", 5/8") 
Gas Filling: không khí khô, argon 
Thành phần thủy tinh: kính trong suốt, kính cường lực, kính cường lực, kính cường lực Bent. 
Các loại kính: kính cách nhiệt, kính cách nhiệt low-e , kính rỗng, kính cách nhiệt, kính hai lớp, kính cách
nhiệt phản chiếu, kính cách nhiệt in lụa, kính cách nhiệt sắt thấp, kính cách nhiệt low-e , kính cách nhiệt
Tường.





Ứng dụng:

Xây tường rèm, cửa sổ dân cư, vách ngăn vv.

Kính cách nhiệt 10 mm + 12A + 10 mm phù hợp với các tiêu chuẩn của Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung
Quốc, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, v.v.



sản phẩm đóng gói




