
Frosted vòi hoa sen cửa kính nhất được sản xuất với 8-12 mm phủ sương kính thủy tinh luyện. Kính
thủy tinh luyện mờ có thể được chia thành axit etch kính thủy tinh và cát để xóa tempered kính phòng tắm
kính glass.Compared. Frosted tempered kính cửa vòi hoa sen cung cấp bảo mật như cũng an toàn. Phòng
tắm kính tempered phủ sương có sẵn cho ánh sáng truyền và ngăn chặn tầm nhìn rõ ràng. Axít khắc kính,
dễ dàng để duy trì sạch. Kính tùy chỉnh kích thước và màu sắc có sẵn.

Loại thủy tinh cho phòng tắm:
Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex
Rõ ràng kính thủy tinh luyện
Frosted kính thủy tinh luyện
Màn lụa tempered glass

Tính năng của cửa kính tempered phủ sương:
1,5 lần mạnh hơn thủy tinh annealed
2. no finger print, Tây để làm sạch
3. nó có sẵn cho ánh sáng truyền và ngăn cản tầm nhìn rõ ràng. Nó là cũng cung cấp một môi trường riêng
tư.

Vòi hoa sen kính khắc axit cửa kính VS tia tempered kính cửa vòi hoa sen

Axít khắc vòi hoa sen cửa kính được sản xuất bởi axit frosted cửa kính thủy tinh. Bề mặt kính thủy tinh
luyện axit là thêm trơn hơn tia kính thủy tinh. Vì axit khắc mờ kính sử dụng axit hóa chất xử lý bề mặt,
nhưng tia kính mờ sử dụng tốc độ cao máy nổ đó trên bề mặt kính với cát. Vì vậy, khi bạn chạm vào cát
tempered vòi hoa sen cửa kính, bạn sẽ có một cảm giác thô liên lạc. Nhưng kính cửa vòi hoa sen kính khắc
axit sẽ cung cấp cho bạn một cảm giác mịn. Kính cửa vòi hoa sen kính khắc axit là dễ dàng để duy trì sạch.
Kính thủy tinh khắc axit vòi hoa sen cửa được sử dụng rộng rãi.

Kiểm soát chất lượng: 
1. phù với BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. phù với EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. trong phù với CCC và ISO 9001-2015 Trung Quốc an toàn thủy tinh chuẩn.

Hình ảnh sản phẩm:

http://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/8mm-10mm-12mm-frosted-tempered-glass-door-frameless-frosted-glass-door-acid-etched-glass-door.html#.WJ3h8nqeqGA



