
SZG-Glass Nhà sản xuất-xây dựng Glass-11.14MM an toàn kính cường
lực nhiều lớp lan can

11,14mm rõ ràng tempered kính nhiều lớp lan can Được làm bằng Kính cường lực dày
11,14mm. Kính cường lực nhiều lớp 11.14mm là một loại kính an toàn được kết hợp bởi hai phần Kính
cường lực 5mm rõ ràng. Nó có thể làm giảm hiệu quả người bị thương do vỡ kính, bởi vì khi kính vỡ, các
mảnh vụn vẫn dính vào màng và sẽ không rơi ra., Toàn bộ tấm kính vẫn ở dạng hoàn chỉnh để bảo vệ
trước khi thay thế. Vì tính bảo mật của nó, nó được sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.

Hình ảnh của 11.14mm rõ ràng tempered kính nhiều lớp lan can:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU


Để ý:
Tất cả các quá trình như lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt khía, vv phải được hoàn thành trước
khi được ủ và sau đó ép.

Ưu điểm của lan can kính cường lực nhiều lớp SZG 11.14mm:
1. An toàn: Khi lan can kính nhiều lớp bị hỏng, các mảnh vỡ vẫn dính vào phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ
kính vẫn ở dạng hoàn chỉnh để bảo vệ trước khi thay thế, để nó có thể giảm chấn thương.
2. cao sức mạnh: 11.14mm tempered nhiều lớp kính lan can là khoảng 5 lần khó khăn hơn so với bình
thường nhiều lớp kính lan can.
3. độ trong suốt cao: bạn có thể xem rõ ràng thông qua 11.14mm rõ ràng tempered kính nhiều lớp lan can.



4. màu sắc Khác Nhau cho sự lựa chọn, màu sắc của PVB có thể được tùy chỉnh.

Sản xuất - Nhà máy sản xuất kính SZG:



Thông số kỹ thuật:



Loại thủy tinh: 11.14 mét rõ ràng tempered kính dán 
Độ dày phổ biến của lan can glass: 8 mét, 10 mét, 12 mét, 8.76 mét, 11.14 mét, 17.52 mét, 21.52 mét, vv.
Thành phần: Kính cường lực 5mm + 1.14mm PVB hoặc SGP hoặc EVA + Kính cường lực 5mm
Hình dạng: Phẳng hoặc cong hình dạng
Kích thước: kích thước tùy chỉnh
Chế biến sâu: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cutout, cắt khía, góc tròn, vv.
Các màu khác có sẵn: Kính dán nhiều màu xanh, kính nhiều lớp màu xám, kính dán nhiều lớp, vv ..
Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn

Các ứng dụng khác của 11.14 mét rõ ràng tempered kính dán:

Tiêu chuẩn chất lượng:
SZG - Kính dán nhiều lớp được sản xuất nghiêm ngặt theo yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau.



1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).  
2. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.    
3. Mỹ kính an toàn nhiều lớp tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận SGCC.
4. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: EN EN 14449 chứng nhận (CE). 

Đóng gói an toàn & Tải:


