
SGG lụa màn hình in kính 12MM - cung cấp nhiều kiểu dáng cá tính,
phong cách và bảo mật.

Silkscreen in thủy tinh  được thực hiện bởi in partten lên kính bằng cách sử dụng màn hình đã được đặc

biệt được thiết kế và sau đó tan chảy màu vào bề mặt kính một lò dây và sau đó một sản xuất nhiệt thủy

tinh in ấn với chất lượng tốt-fading và nhiều mẫu được sản xuất.

Các bước sản xuất lụa thủy tinh

Bước đầu tiên trong silk-screening liên quan đến rửa kính annealed. Sau đó, sơn được áp dụng cho một

mặt của thủy tinh. Tiếp theo, nó được làm nóng trong một lò dây để tạo ra một lớp phủ vĩnh viễn. Kính luôn

luôn là nhiệt độ hoặc tăng cường hoặc fully tempered để ngăn không cho thủy tinh vỡ do ứng suất nhiệt

dưới chiếu các ứng dụng.

Những gì bạn nên cung cấp cho chúng tôi trước khi produciton?

Nếu bạn có thể cung cấp màu PANTONE numband CAD thiết kế bản vẽ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm các

yêu cầu cho mỗi khi bạn cần.

Tính năng:
1. An toàn: kỹ thuật kính màn lụa in được sản xuất ở nhiệt độ cao mà chất lượng cùng với tempered glass,
5 lần khó hơn so với bình thường annealed kính.
2. độ bền sơn: quá trình bằng thuỷ tinh để làm cho màu sắc hoa văn vô cùng khả năng chống xước, axít và
kiềm, in trên thủy tinh sẽ không phai.
3. tùy chỉnh thiết kế: bất kỳ mô hình kích thước, vị trí biểu tượng hoặc kích thước đầy đủ in, chỉ cần cung
cấp bản vẽ CAD.
4. cao điểm ảnh: điểm ảnh cao mà cao nhất gần pantone & RAL màu sắc để đảm bảo khách hàng hài lòng

Ưu điểm:
Nó là một loại vật liệu trang trí hoàn thiện

Do quá trình của tôi, đó là 5 lần mạnh mẽ hơn mà annealed kính

Khả năng chịu sốc nhiệt

Cao an toàn giảm thiểu chấn thương

Lớp lụa sơn bền hơn 

Ứng dụng:
Phòng tắm
Thủy tinh đầu bảng
Cửa kính và ban công
Kính nội thất, tủ quần áo và tủ



Chất lượng:
1. độ nét cao in ấn bởi cuối cùng kỹ thuật kỹ thuật số in Ấn 
2. hầu hết có thể gần gũi với thiết kế màu sắc 
3. chính xác kích thước in Ấn

Chi tiết sản phẩm cho in màn lụa kính 12mm:

Hình ảnh sản phẩm:

Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:



Dự án:

Thủy tinh in ấn kỹ thuật số điểm ảnh cao và lụa in kính 12mm interial docoration và đồ nội thất
kính.


