
Kính cường lực SZG 13,52mm dành cho kính lợp - nhà máy sản xuất
kính lợp tốt nhất và người đàn ông u fact u rer tại Trung Quốc

Kính cường lực 13,52mm cho kính lợp là u se Kính dán nhiều lớp 13,52mm cho loại kính này. Mái nhà
bằng kính có thể đóng gói u và mái ig làm cho u se và b u ildings br ig ht, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát
năng lượng mặt trời, v.v.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/13.52mm-laminated-heat-soak-toughened-glass-panels-6-6-laminated-tempered-glass-13.52mm-heat-soak-do.html#.XriopfkzYdU






Sự chỉ rõ:

Loại kính: kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cường lực u, v.v.

Độ dày: lợp kính nhiều lớp 9,52mm, lợp kính nhiều lớp 11,52mm, lợp kính nhiều lớp 13,52mm, lợp kính
nhiều lớp 17,52mm, lợp kính nhiều lớp 21,52mm, lợp kính nhiều lớp 25,52mm, vv

Kích thước: c u kích thước khổng lồ dựa trên bản vẽ của khách hàng

 



Các loại kính u se cho mái:

 

Kính cường lực u

Kính cường lực u là một loại kính an toàn, có thể u se làm kính mái.

 

Kính dán

kính dán u se rộng rãi như mái nhà, d u e với độ phân giải u của nó. Nó sẽ không rơi xuống sau khi vỡ, và
một lựa chọn tốt cho tấm lợp kính. 



 

Kính lót u

Kính lót u hoặc kính tráng u có lớp mỏng des ig n. Kính lót u có khả năng kiểm soát tốt năng lượng mặt trời,
nó là một lựa chọn tốt cho kính mái, đặc biệt là ở khu vực nóng.

 

Lông u res:

1. Kính dán cường lực thuộc hầu hết các loại kính an toàn tại Trung Quốc. Kính mái sẽ không rơi xuống sau
khi vỡ.

2. Kính dán nhiều lớp có thể dừng để truyền u ở một mức độ nào đó u e để tạo hiệu ứng phim.

3. Kính lợp nhiều lớp có thể làm đỏ u sự xâm nhập của tia U V và bảo vệ các vật thể trong nhà khỏi bức xạ
tia U V.

4. Nếu kính mái nhiều lớp sáng tác bởi một lớp kính tiết kiệm năng lượng, nó có tác dụng tốt trong việc tiết
kiệm năng lượng.

 



Kiểm tra:

Nhà máy u r hãy cẩn thận kiểm tra u trước khi giao hàng, xem như sau:



Kiểm soát đồng minh u:

 

Tất cả các kính u đều được sản xuất u và hệ thống đồng minh u của u. O u r mái kính vượt qua tiêu chuẩn
trong nước và quốc tế:

1. Kính cường lực 13,52mm cho Kính lợp đáp ứng Chứng nhận Kính an toàn Trung Quốc Comp u (CCC).

2. Kính cường lực 13,52mm cho Kính lợp đáp ứng tiêu chuẩn Trung Quốc Constr u ction Glass GB9962.

3. Kính cường lực 13,52mm cho Kính lợp đáp ứng E u r âu q u đồng minh tiêu chuẩn CE EN14449.

4. Kính cường lực 13,52mm cho Kính lợp đáp ứng giấy chứng nhận tiêu chuẩn SGCC ANSI Z97 của Mỹ.




