
SZG- Sun Global Glass -Glass Nhà sản xuất-trang trí In ấn Kính dán
tráng men

In 17.52mm kỹ thuật số kính cường lực thủy tinh là một loại kính an toàn với hiệu quả tô
điểm tuyệt vời. Nó có các tính năng an toàn tương tự của kính cường lực bình thường. Nó được sản xuất
bằng cách làm hai miếng kính cường lực 8mm (thường là kính rõ ràng hoặc là kính siêu rõ ràng) gắn
chặt với nhau bởi bộ phim PVB sau khi gia nhiệt và áp suất cao. Sự khác biệt giữa kính cường lực thông
thường đó là, nó có các mẫu. Các mẫu có thể được in trên phim PVB hoặc trên bề mặt bên trong của tấm
kính. 

Để ý:
Tất cả các quá trình gia công như đánh bóng, góc tròn, lỗ khoan, cắt, cắt các vết rạn, vv phải được hoàn
thành trước khi in, làm nóng và sau đó lớp.

Hình ảnh của các mẫu kính thủy tinh in:

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-toughened-glass-8mm-clear-toughened-glass-building-glass-manufacturers-8mm-clear-tempered-glas.html#.WpxW1tx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-low-iron-tempered-glass-8mm-extra-clear-tempered-glasst-8mm-ultra-clear-tempered-glass-panel.html#.WpxWlNx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-8mm-clear-tempered-laminated-glass-17.14mm-clear-toughened-laminated-glass-17.52mm-clear-tempere.html#.WpxXr9x97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-8mm-clear-tempered-laminated-glass-17.14mm-clear-toughened-laminated-glass-17.52mm-clear-tempere.html#.WpxXr9x97IU






Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm: Kính cường lực 17.52mm
Độ dày của tấm thủy tinh đơn: thủy tinh 4mm, thủy tinh 5mm, thủy tinh 6mm, thủy tinh 8mm, thủy tinh
10mm, thủy tinh 12mm, thủy tinh 15mm, thủy tinh 19mm
Thành phần: Kính cường lực 8mm + PVB (1.52mm) + Kính cường lực 8mm
Các mẫu hoặc màu sẵn có: Tất cả các mẫu và tất cả màu Pantone.
Kích thước tối đa: 3M * 12M
Đóng gói: Đóng gói với thùng gỗ xuất khẩu mạnh mẽ
Giao hàng tận nơi: 10-15 ngày, có dịch vụ khẩn cấp
Container: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HC, v.v ...

Tiêu chuẩn chất lượng:



1. Chứng nhận bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.  
2. Chứng chỉ BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Anh.    
3. Tiêu chuẩn EN 12150 CE về tiêu chuẩn an toàn kính châu Âu.

Tính năng, đặc điểm:
1. Tất cả các công đoạn chế tạo như khoan lỗ, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt các vết rạch, vv phải
được hoàn thành trước khi in, làm nóng và sau đó lớp.
2. An toàn: Khi tấm thủy tinh ép nhiệt được hàn, các mảnh vụn vẫn dính vào màng và không bị rơi ra. Nó
có thể làm giảm thương tích.
3. Thủy tinh ép thủy tinh 17.52mm có hiệu ứng cách âm. .
4. Sức mạnh cao: So với thủy tinh không được gia nhiệt, việc in thủy tinh được làm nóng được gấp 4 lần
gấp 5 lần.
5. Trình bày thẩm mỹ: In lụa thủy tinh như một tác phẩm nghệ thuật với hiệu ứng tô điểm tuyệt vời.

Ứng dụng:
1. Được sử dụng làm mặt nạ kính hoặc bảng che.
2. Có thể được sử dụng như vách ngăn kính, lan can bằng kính, trần thủy tinh.
3. Có thể được sử dụng như cửa kính, sàn thủy tinh, cầu thang kính, 
4. Dùng làm tường trang trí, đặc biệt là cho khách sạn.

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói an toàn:




