
SZG-chuyên gia kính nhà sản xuất và nhà máy sản xuất - xây dựng thủy
tinh vàng phản xạ nhiều lớp Tempered kính 8 mm + 8 mm

17,52 mm vàng màng cứng kính nhiều lớp cũng được gọi là 17,52 mm vàng phủ kính nhiều
lớp, kính 8 mm + 8 mm vàng sandwich kính phản quang. Nó là một loại thủy tinh được làm bằng hai
phần của 8mm tempered tiết kiệm năng lượng và an toàn kính phản chiếu vàng hoặc một phần của
8mm vàng phản chiếu kính thủy tinh luyện và một mảnh rõ ràng 8mm kính thủy tinh luyện, chèn
bằng 1.52mm rõ ràng PVB và áp suất cao và dán chặt chẽ sau khi hệ thống sưởi. Khi nó đã phá vỡ,
các mảnh vỡ sẽ vẫn còn dính vào phim PVB và sẽ không rơi ra. 

Thông số kỹ thuật:
Thủy tinh loại: 17,52 mm vàng màng cứng kính nhiều lớp
Tên khác: kính dán 17,52 mm vàng nhiều lớp kính, 17,52 mm vàng tráng, 17,52 mm cứng thủy tinh nhiều
lớp, triplex, 17.52 vàng nhiều lớp kính an toàn, vàng 8 mm + 8 mm kính phản quang, kính phản quang
sandwich 17,52 mm vàng, vv.
Sáng tác: 8mm kính + 1.52 mm PVB + 8 mm kính, hoặc những người khác.
Thủy tinh màu sắc: rõ ràng kính, kính phản quang, thủy tinh màu, axít khắc kính, in ly, vv.
Độ dày của PVB: 0,38 mm, 0.76 mm, 1,14 mm, 1.52 mm, 1.9 mm, vv.
PVB màu: màu trắng rõ ràng, màu trắng, sữa, bất kỳ màu pantone
Tối đa kích thước: 3300x12000mm
Đóng gói: Đóng gói với các thùng gỗ xuất khẩu mạnh mẽ

Tính năng:
1. năng lượng tiết kiệm: 17,52 kính mm tráng nhiều lớp là một loại kính tiết kiệm năng lượng, bởi vì nó có
thể làm giảm sự kiểm soát nào về chuyển, ánh sáng mặt trời và năng lượng nhiệt.
2. an ninh: 17,52 mm vàng phản chiếu kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là một loại kính an toàn, bởi vì khi
nó đã hỏng, các bảng thủy tinh sẽ vẫn còn đính kèm theo bộ phim PVB và sẽ không rơi xuống, do đó nó có
thể làm giảm tổn thương người. 
3. UV tia: 17,52 mm vàng lớp sandwich thủy tinh có thể làm giảm hầu hết việc truyền bức xạ cực tím có
hại.
4. âm thanh chức năng chứng minh: The PVB phim có thể làm giảm việc truyền tải của tiếng ồn.
5. sức mạnh: 17,52 mm vàng tráng nhiều lớp bằng thuỷ tinh được thực hiện bởi bằng thuỷ tinh, đó là 5 lần
khó hơn kính nhiều lớp tổng quát.
6. chữa cháy bằng chứng: 17,52 mm kính thủy tinh nhiều lớp có thể bảo vệ tòa nhà và chứng minh đám
cháy ở một mức độ nhất định khi đám cháy xảy ra.  

Ứng dụng:
1. có thể được sử dụng như bàn ngọn,
2. rèm tường, mặt tiền bằng kính, phân vùng thủy tinh
3. có thể được sử dụng như cửa ra vào và cửa sổ
4. kính ban công, tay vịn, Lan can kính, vv.

Chứng chỉ chất lượng:
17,52 mm vàng kính nhiều lớp tráng được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã
thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8MM-Golden-Reflective-Glass-8MM-Gold-Coated-Reflective-Glass-8MM-Golden-Coating-Reflective-Glass.html#.Wejlv9yGPIU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-toughened-glass-8mm-clear-toughened-glass-building-glass-manufacturers-8mm-clear-tempered-glas.html#.WejmIdyGPIU


1. CCC(Chinese Safety Glass Compulsory Certification).
2. Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. châu Âu an toàn thủy tinh chuẩn EN12543, EN12510.

Chi tiết sản phẩm:

Dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nạp: 




