
Trung Quốc nhà cung cấp kính cường lực cong 19mm SZG Trung Quốc
và nhà sản xuất tại Trung Quốc

 

19mm Kính an toàn cường lực cong / Kính an toàn cường lực cong 19mm được sản xuất bởi Kính chắn gió
19mm làm nóng đến điểm làm mềm (khoảng 600 độ C), theo một bán kính nhất định của điều trị mát mẻ,
cường độ bề mặt tăng gấp đôi, bề mặt phẳng ban đầu trở thành bề mặt cong của kính.

 

Tính năng, đặc điểm:

 

1. Không gây hại cho con người: Kính cường lực cong đã vỡ thành những mảnh nhỏ của hạt tổ ong khó
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hiểu, và những chiếc khăn bị hỏng sẽ không gây hại cho cơ thể con người.

2. Độ cứng: Độ cứng của kính an toàn cong gấp 5 lần so với kính ủ.

3. Độ ổn định nhiệt tốt: Kính cường lực cong có thể chịu được nhiệt độ gấp 3 lần so với kính thông thường
và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C thay đổi.

 

Các ứng dụng



Cong kính cường lực sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như sau:

1. Tường kính, vách kính

2. Trần kính

3. Kính hàng rào / lan can / lan can

4. Cửa kính

 



Thông số kỹ thuật

Độ dày: kính cong 5mm, kính cong 6mm, kính cong 8mm, kính cong 10mm, kính cong 12mm, kính cong
15mm vv

 

Kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng

R≥480mm, Chiều dài Arc≤1500mm, Chiều cao≤2400mm

R≥6000mm, Chiều dài Arc≤3300, Chiều cao≤12000



Bán kính mini 5-6mm: 1000mm 
Bán kính mini 8-12mm: 1500mm 
Bán kính mini 15-19mm: 2000mm 

Màu sắc: kính cong rõ ràng, kính cong cực rõ, kính cong khắc axit, kính cong màu xám, kính cong màu
xanh lá cây, kính cong màu xanh, kính cong bằng đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.

 

Phẩm chất

 

1. Kính an toàn cong 19mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK. 



2. Kính an toàn cong 19mm đáp ứng tiêu chuẩn EN 12150 CE an toàn Châu Âu. 

3. Kính an toàn cong 19mm đáp ứng được chứng nhận bắt buộc của kính an toàn Trung Quốc (CCC) và
GB15763.2.

 




