
Kính dán phẳng & cong 20.89mm SGP

Phẳng & hình dạng cong SGP phim kính thủy tinh nhiều lớp, triplex ban đầu được tạo ra để sử dụng trong
thị trường kính an toàn đặc biệt như bảo mật cao lắp kính và bão cửa sổ, xây dựng mặt tiền, Cửa hàng cửa
trước, vv. SGP canh cản kính nhiều lớp mất một phần rất quan trọng vào việc xây dựng cấu trúc thủy tinh
enginerring.

Trong phần này, những lớp hai cong kính thủy tinh luyện có thể rõ ràng kính tempered, cực kỳ rõ ràng
kính thủy tinh luyện, nhuộm màu kính tempered, phản chiếu kính thủy tinh, silkscreen kính, vv. 

Sepecification:

1. kính sản phẩm: 20.89mm SGP rõ ràng Tempered kính dán

2. kính chất: 10mm rõ ràng bằng thuỷ tinh * 2

3. đã phim: 0,89 mm SGP sentry phim

4. Kích cỡ và hình dạng: bespoke kích thước như mỗi yêu cầu của khách hàng, bằng phẳng và uốn cong
hình dạng có sẵn

5. chế biến dịch vụ: có thể khoan lỗ, cắt lỗ, vát cạnh, silkscreen in ấn, vv.

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Curved-tempered-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/silk-screen-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/10mm-clear-tempered-glass-manufacturer.html


Phim canh lợi thế của SGP:

1. SGP phim là cứng hơn PVB phim trên phạm vi rộng của nhiệt độ

2. SGP phim cũng cho thấy độ dẻo dai impoved (5 lần nhiều hơn so với bộ phim PVB)

3. sự lựa chọn tốt nhất của một cấu trúc đã

4. tốt cơ hội để giảm độ dày của kính và tăng bảng kích cỡ

5. thấp - leo thuộc tính ở nhiệt độ cao

Lợi thế của 20.89mm SGP interlayer cứng nhiều lớp kính:

1. 20.89mm SGP tráng thủy tinh mạnh hơn bình thường PVB phim nhiều lớp kính



2. 20.89mm dày SGP tráng thủy tinh cho thấy gần tương đương với khối thủy tinh cùng một độ dày tổng

3. kính dán SGP có hiệu suất cao frameless kính

4. họ có thể tăng tải trọng công suất 56%

5. họ có thể giảm deflections 65%; tăng kéo dài không được hỗ trợ

6. nhiều lớp kính dày giảm 2 lần bằng cách sử dụng SGP phim; thấp hơn độ lệch và kính căng thẳng với bộ
phim SGP; Các thuộc tính tuyệt vời sau thủy tinh vỡ.

7. SGP kính dán đã cho thấy hiệu suất vượt trội sau thủy tinh vỡ vào độ cứng và độ dẻo dai 

8. bellapart được thiết kế nhẹ, thấp, độ dốc mái với SGP kính dán.

Về SZG:

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất 20.89 mm SGP an toàn cứng kính nhiều lớp. Có được
nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng
chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp
của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.

2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kép CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách
hàng.

3 bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in ấn,
đánh bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.

4. bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và
nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.



Ứng dụng kính:

20.89 mm SGP Tempered kính dán kính Lan can, 20.89mm SGP kính buồng lái, 20.89 mm SGP nhiều lớp
cửa kính phía trước, 20.89mm SGP sentry Tempered thủy tinh nhiều lớp hàng rào, vv.


