
Kính dán szG 21,52mm có in lụa phía dưới - nhà sản xuất và nhà máy kính xây dựng
tốt nhất tại Trung Quốc

 

Kính in lụa nhiều lớp 21,52mm là một loại kính nhiều lớp, được làm bằng một lớp Kính lụa 10 mm và một
lớp kính cường lực dày 10 mm với nhau. Lớp giữa là màng PVB 1,52mm, sau khi gia nhiệt và quá trình đặc
biệt áp suất h ig, hai lớp thủy tinh dính lại với nhau. Với quy trình cán màng, kính siêu mạnh và h ig h bảo
vệ chống vỡ. Nó một loại kính an toàn cho xây dựng hiện đại.

 

Nhiều tính năng kính cường lực:

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/silk-screen-printing-glass-10mm-Screen-Printed-glass-10mm-Silk-printing-glass-10mm.html#.XNEqzfkzbs0


1. Đặc điểm của kính cường lực: kính in màn hình có các tính năng của kính cường lực, nghĩa là sau khi vỡ,
sẽ vỡ thành hạt nhỏ sau khi vỡ, sẽ không gây hại cho con người.

 

2. Các tính năng của kính an toàn: Do PVB có độ liên kết mạnh, vỡ kính nhiều lớp sẽ không rơi xuống và
liên kết bởi màng pvb và.

 

3. Chức năng kháng âm thanh: Mật độ của phim khác với kính nên kính nhiều lớp có thể dừng truyền âm ở
một mức nào đó.

 

4. Chống tia UV: Kính nhiều lớp bằng lụa làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các vật trong nhà
khỏi bức xạ tia UV.

 

Sự chỉ rõ:

 

Độ dày kính: 21,52mm kính lụa nhiều lớp

 

Độ dày kính khác: Kính dán frit gốm 9,52mm, Kính dán frit gốm 11,52mm, Kính dán frit gốm 13,52mm,
Kính dán frit gốm 17,52mm, Kính dán gốm 25,52mm, Kính dán gốm 31,52mm kính dán vv

 

Kích thước tối đa: 3300x12000mm

 

Độ dày của kính: Kính màn hình lụa 4mm + 4mm, Kính màn hình lụa 5 mm + 5 mm, Kính màn hình lụa 6
mm + 6 mm, Kính màn hình lụa 8 mm + 8 mm, Kính màn hình lụa 10 mm + 10 mm, Kính màn hình lụa 12
mm + 12 mm, v.v.



 

Màu thủy tinh: kính nhiều lớp trong suốt, kính nhiều lớp sắt thấp, kính nhiều lớp màu xanh lá cây, kính
nhiều lớp màu đồng, kính nhiều lớp màu xanh, kính nhiều lớp màu xám, kính nhiều lớp che khuất, kính dán
Frit in v.v.

 

Độ dày PVB: Kính nhiều lớp 0,76mm, Kính dán 1,14mm, Kính dán 1,52mm, Kính dán 1,9mm, v.v.

  

Các ứng dụng:



 

Kính dán màn hình lụa 21,52mm có cách sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, Chủ yếu ở các lĩnh vực
sau:

 

1. Lan can kính, lan can kính, hàng rào kính v.v.

2. vách ngăn kính, vách ngăn kính, vách kính

3. Mặt tiền bằng kính, vách kính v.v.

 



Giấy chứng nhận chất lượng:

 

Kính nhiều lớp 21,52mm có in lụa phía dưới được sản xuất theo Hệ thống chất lượng ISO 9001 và đã đạt
tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

 

1. Kính dán 21,52mm có in lụa phía dưới đáp ứng CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung
Quốc)

 

2. Kính dán 21,52mm có in lụa phía dưới đáp ứng kính cường lực tiêu chuẩn GB9962.

 

3. Kính dán 21,52mm có in lụa phía dưới đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu EN14449: 2005.

 

4. Kính nhiều lớp 21,52mm có in lụa phía dưới đáp ứng kính an toàn tiêu chuẩn Mỹ SGCC ANSI Z97.



 



 


