
Nhà sản xuất kính cường lực nhà sản xuất kính cường lực SZG cho nhà
kính / Mái nhà/ Tán

 

Kính hai lớp 24,52mm là một loại kính tiết kiệm năng lượng. Nó được thực hiện bởi 9,52mm kính
cường lực và Kính cường lực 6 mm kết hợp với miếng đệm nhôm 9A với không khí khô hoặc khí argon.
Các tấm kính và miếng đệm khí nhôm bịt ​​kín sau khi được bao quanh bởi chất kết dính composite cường độ
cao và mật độ cao. Kính cách nhiệt có chức năng cách âm và cách nhiệt tốt và đó là lý do nó được sử dụng
rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, đặc biệt là tường rèm, cửa sổ, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, v.v.

 

 

Để ý:

Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được hoàn
thành trước khi được tôi luyện và sau đó được cán mỏng, cuối cùng là quá trình cách điện.

 

 

Hình ảnh sản phẩm:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.XDcJU1Uzapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.XDcJU1Uzapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XDcJiVUzapo


 

 

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cách nhiệt 24,52mm   

Thành phần: Kính cường lực 9,52mm + Khí 9A / khí argon + Kính cường lực 6 mm

Khí spacer: Air, argon 

Độ dày miếng đệm: 6A 9A 12A 15A 20A

Kích thước: Kích thước tối thiểu: 180x350mm, Kích thước tối đa: 3300x12000mm, kích thước tùy chỉnh



Giao hàng: 7-15 ngày sau khi nhận được tiền gửi, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

 

 

Dự án giếng trời cách nhiệt nhiều lớp:

 





 

Ưu điểm của kính hai lớp:

1. Cách âm: Kính hai lớp có thể chặn đường truyền âm thanh hiệu quả.

2. Bảo mật: Kính cách nhiệt nhiều lớp là loại kính an toàn.

3. Tiết kiệm năng lượng: Kính cách nhiệt có chức năng cách nhiệt tốt và có thể giữ nhiệt độ và độ ẩm trong
nhà không đổi.

4. Kính cách nhiệt nhiều lớp có thể ngăn nhiệt bức xạ và giảm chóng mặt hoàng hôn và ánh nắng mặt trời.

 

 



Sản xuất:

 



 

Tiêu chuẩn chất lượng:

Kính được sử dụng cho giếng trời / mái / tán phải có chất lượng cao. Kính cách nhiệt nhiều lớp 24,52mm do
Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau:

Tiêu chuẩn 1.CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc) và ISO 9001.

2. Tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh: Giấy chứng nhận BS6206;

3. Tiêu chuẩn kính an toàn của Châu Âu: Giấy chứng nhận EN 14449;

4.USA kính an toàn tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận SGCC.

 

 



Các loại kính cách nhiệt thông thường:

Kính cách nhiệt rõ ràng,

Kính cách nhiệt màu,

Kính cách nhiệt Low E ,

Kính cách nhiệt

Kính cách nhiệt nhiều lớp,

Kính cách nhiệt phản quang,

In kính cách nhiệt, v.v.

 

 

Đóng gói & Tải:

 



 


