SGG Trung Quéc 6mm cong kinh thuay tinh luyén nha cung cap va nha san xuat tai
Trung Quéc

Cong tempered kinh an toan / cong gia cuong kinh an toan la mét loai kinh an toan la nhiét phao
thay tinh dén diém soften (khoang 600°C). Ban kinh sé ki€ém soat va diéu chinh béi may tinh. Do dd, nhan
ra ban kinh ty dong thay déi va adjusting.according véi mét ban kinh nhat dinh cuda viéc diéu tri mat mé,
bé méat siic manh tang Ién gap doi. Khi cong thay tinh v&, cdc manh va thay tinh sé khong sac nét va gay
tén hai dén co thé con ngudi. Stic manh la 4 - 5 1an so v6i kinh annealed. Kinh cong ¢é tot 6n dinh nhiét c6
thé chiu dugc su thay d6i nhiét do 300°C

Tinh nang
1. an toan: khi né pha v& thanh manh nhd ma khong gay ra nhiing vét thuong I6n hon khi nhan dugc vao
da.

2. dd cung: D6 cliing cla kinh tempered cong la 5 1an so véi kinh annealed.

3. tot 6n dinh nhiét: Kinh thuy tinh luyén cong cé thé chiu dugc nhiét do 1a 3 1an kinh théng thudng va
c6 thé chiu dugc 300 d6 c. nhiét d6 thay dai.

4. chat luogng quang hoc tét dep: Giai doan quan trong nhat trong san xuat kinh an toan thay tinh |a
lam cho phdm chat quang hoc cua kinh van lién

-

Ung dung:

Cong kinh thuy tinh luyén st dung rong rai trong céc toa nha hién dai, xem nhw dudi day:

1.Kinh thay tinh c6 thé ché bién thanh cong cong tempered thiy tinh cach nhiét.

2. Wavelike va cong curtain wall tdm cho van phong, Trung tdm mua sam, cac san bay va phong hoa nhac
3. cong thay tinh hang rao / lan can / Lan can

4. cong thay tinh phan vung

Su khac biét giira tempred cong thuy tinh va kinh cong annealed

1 quy trinh san xuat:

Kinh tempered cong dugc san xuat bdi phao thiy va thong qua cac khubn hinh controled va diéu chinh
bang may tinh, nhiét dé€ nhiét do soften annealed kinh. Sau dé véi mét cadch nhanh chéng ha nhiét... Trong
khi cac cong tempered thay tinh san xuat ra bang phang phao thay tinh dén diém lam mém trén khudn
kim loai, roi cong hinh dang theo trong lugng cla thdy tinh tu né va ngoai luc lugng va cudi clng tu tir lam
lanh, annealed kinh cé thé da dang.

2.Safety:

Kinh thay tinh luyén cong la loai kinh an toan, manh v sé lam khong gay tén hai dén co thé con ngudi.
Nhung annealed kinh cong clia manh sac nét. N6 sé lam hai dén ca thé con nguoi, khong phai la kinh an
toan

3.Shape:
Cong kinh thay tinh chi san xuat vao ban kinh hinh thdy tinh, nhung cong annealed cé thé san xuat da
dang véi hinh dang bat ky.


http://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/China-10mm-curved-tempered-glass-10mm-curved-tempered-glass-suppliers-10mm-toughened-curved-glass-pr.html#.WK2ka3qeqGA

Chat luong:

1. Trung Qudc 6mm cong kinh thay tinh luyén gap g& BS 6206 ngudi Anh kinh an toan tiéu chuan.
2. Trung Qudc 6mm cong kinh thay tinh luyén dap tng tiéu chudn EN 12150 CE kinh an toan chau
Au.

3. Trung Quéc 6mm cong kinh thay tinh luyén gap g& Trung Quéc kinh an toan bét budc chiing nhan
(CCC)

Céc chi tiét cua Trung Qudéc 6mm cong kinh thuy tinh luyén:
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